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03.01  TECHNICKÁ ZPRÁVA

A/ TECHNICKÝ POPIS STAVBY, JEJÍHO FUNK NÍHO A TECHNICKÉHO E ENÍ

A.1      Základní charakteristiky

Stavební objekt zahrnuje stavební úpravy stávajících stezek a ploch pro p í v území kolem Láze ské
ulice u kostela na Goethovo nám stí.

Stávající rozsáhlé ivi né plochy, p vodn  postavené jako komunikace a nyní vyu ívané jako stezky pro
chodce, budou výrazn  zmen eny a na získaných plochách budou provedeny parkové úpravy.

A.2     Zásady e ení stavby

A.2.1  Sm rové a vý kové e ení, p í né uspo ádání
Vý kové a v p evá né mí e i sm rové vedení stávajících tras bude zachováno. V tev 1,  2 a 3  budou 3,00

m iroké, v tve 4 a 5 budou iroké 2,25 m.   V tev 1,2 a 5 budou lemovány stávajícími kamennými obrubníky,
ulo enými do lo e z betonu C12/15 a bude zachován jejich ivi ný kryt. V tve 3, 4 a plocha V budou lemovány
velkými kamennými kostkami, osazenými do úrovn  krytu do lo e z betonu C12/15. Stezky a plocha budou mít
hlinitopís itý kryt.

V míst  p vodního p ipojení e ených komunikací  v tev 2 nad kostelem, v tev 3 u LD Tatra a východní
p ipojení v tve 4  budou provedeny plochy ze ulových mozaikových kostek, navazující na stávající chodníky.
Velká ást stávajících ivi ných ploch bude odstran na, vyt ené hmoty se odvezou na skládku.

A.2.2  Zemní t leso
B hem navrhovaných stavebních úprav nedojde k velkým zemním pracím, stezky budou rozebrány

p ibli n  na úrove  zemní plán  do hloubky 0,35  0,5 m.

P ípadné výkopy rýh budou zasypány t rkopískem nebo vhodnou pís itou zeminou ve zhut ovaných
vrstvách po 250 mm. Zkou kami musí být prokázána minimální hodnota parametru zhutn ní zemin Dmin = 100 (na
zemní pláni v aktivní zón ). Zárove  musí být dodr eny p edepsané hodnoty modulu Edef,2 dle projektu. Výkopy
hlub í ne  1,0 m budou pa eny a ohrazeny.

Na úrovni plání pro konstrukci vozovky musí modul p etvárnosti z druhé zat ovací v tve EDEF2 init
minimáln  45 MPa.

Je nutné zajistit, aby otev ené výkopy nep ezimovaly. Zemní plán  pro pokládku konstruk ních vrstev
vozovky musí být v nejkrat ím mo ném ase zakryty ochrannou vrstvou ze t rkodrti.

A.2.3  Zpevn né plochy

V echny konstrukce vozovek, chodník  a parkovacích stání budou navr eny v souladu s TP 78 Katalog
vozovek pozemních komunikací.

Stezky dlá d né  kamenná mozaika

- kostky kamenné mozaikové ezané DI    60mm  SN 73 6131-1

- lo e z drti 0-8     L  30mm  SN 73 6131-1

- mechanicky zpevn né kamenivo      MZK  120mm  SN 73 6124

- t rkodr   32-45                                            D  120mm SN 73 6126

 - t rkodr   0-32     D         min.100mm  SN 73 6126
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  EDEF2 na zemní pláni by m lo spl ovat minimáln  45 Mpa.
  EDEF2 na t rkodrti  by m lo spl ovat minimáln  100 Mpa.

Stezky   hlinitopís itý kryt

- hlinitopís itý kryt                                                                      50 mm

- t rkodr   16-32                                          D   150mm SN 73 6126

 - t rkodr   0-32     D         min.120mm  SN 73 6126

  EDEF2 na zemní pláni by m lo spl ovat minimáln  45 Mpa.
  EDEF2 na t rkodrti  by m lo spl ovat minimáln  100 Mpa.

Plochy budou lemovány kamennými obrubníky nebo ulovými velkými kostkami ( viz vý e ), ulo enými do
lo e z betonu C12/15. U v tve 1,2 a 5 bude ná lap obrubník  0,10 m ( pro umo n ní pozd j í úpravy krytu
kamennou mozaikou ) ,  u ostatních v tví budou ulo eny do úrovn  krytu.

Pro hlinitopís itý kryt bude pou it materiál, shodný s pískem, pou itým na ji  opravené ásti centrálních
park . Rovn  materiál a barevné e ení kamenné mozaiky bude shodný s ji  provedenými chodníky.

A.2.4  Odvod ovací za ízení
Plochy budou odvodn ny uli ními betonovými vpust mi DN 450 mm, p ipojenými na stávající p ípojky.

Stávající vpusti budou rozebrány a vym n ny za nové v posunuté poloze. Stávající p ípojky budou prohlédnuty,
pro i t ny a v p ípad  jejich dobrého stavu zachovány. V opa ném p ípad  budou zrekonstruovány.

 Vpusti budou p ipojeny p ípojkami z kameninových trub DN150 mm, ulo ených na desku z betonu C12/15
tl. 0,1 m. Trouby i vpusti budou obsypány t rkopískem zhutn ným po vrstvách max. tlou ky 0,30 m. Vpusti budou
pou ity betonové prefabrikované s kalovým prostorem a ko em na bahno a budou osazeny na podkladní desku tl.
0,1 m z betonu B10.  Budou zakryty litinovými m í emi pro t ídu zatí ení B.

Pom ry odvodn ní komunikace se navrhovanou úpravou nezm ní, odvod ovaná zpevn ná plocha bude
men í, ne  byla p ed stavebnímu úpravami.

Ostatní  plochy budou odvodn ny do terénu.

A.2.5   P ipojení na stávající komunikace
P ipojení stezek a ploch na stávající místní komunikace z stane ve stejných místech, pouze se stavebn

upraví chodníky v míst  p ipojení.

A.2.6 P í doprava
V echny e ené komunikace jsou ur eny pro p í s mo ností jízdy vozidel údr by.

Pro zaji t ní u ívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace dle vyhlá ky . 398/2009
Sb. budou na vyzna ených místech provedeny úpravy s   varovnými  pásy pro nevidomé í ky 0,40 m ze
speciálních kostek.
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A.2.7  Dopravní zna ení a komunika ní za ízení

 V echny plochy jsou ur eny výhradn  pro p í s dostate ným fyzickým odd lením od ploch pojí d ných.
V souvislosti s touto stavbou se nebudou osazovat ádné dopravní zna ky.

A.2.8  Hlediska po ární ochrany
Jedná se o plochy pro p í; stavebními úpravami se mo nost pojí d ní stezek nezhor í  proti sou asnému

stavu

A.3   Stávající in enýrské sít  a jejich p elo ky

Trasy podzemních vedení stávajících in enýrských sítí byly na základ  vyjád ení o existenci in enýrských
sítí jednotlivých správc  orienta n  p ekresleny do situace a jsou i  sou ástí samostatné p ílohy projektu.

P ed zahájením prací je nutno vyzvat v echny správce podzemních in enýrských sítí, které se nacházejí v
zájmové oblasti, aby vedení p ímo na míst  vyty ili. Výkopové práce v ochranném pásmu in enýrských sítí musejí
být provád ny ru n  za stálého dozoru pov ené osoby podle instrukcí a po adavk  p íslu ného správce.

Staveni t m procházejí nebo jej lemují:

druh    správce

jednotná kanalizace   Chevak a.s., Cheb
vodovod    Chevak a.s., Cheb
parovod    Vytáp ní Mariánské Lázn  s.r.o., Mariánské Lázn
silové kabely    Západo eská energetika a.s., Cheb
sd lovací kabely   Telefonica O2
dálkové kabely   Telefonica O2
kabely ve ejného osv tlení  Technický a dopravní servis s.r.o., Mariánské Lázn

B/  PO ADAVKY NA VYBAVENÍ A ZÁSAH STAVBY DO ÚZEMÍ

B.1       Pozemky zasa ené stavbou a pozemky sousední

Navrhovaná stavba vyu ívá stávající pozemky komunikace a nezasahuje do jiných pozemk . Seznam
pozemk  je samostatnou sou ástí PD.

B.2       P elo ky a úpravy podmi ující stavbu

 Stavba zpevn ných ploch si nevy ádá ádné p elo ky ani podmi ující úpravy.

C/ NAPOJENÍ NA STÁVAJÍCÍ TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

C.1         Vazba na sou asnou dopravní infrastrukturu

Stavební úpravy zachovávají stávající trasy stezek pouze s malými odchylkami proti sou asnému stavu.

C.2       Vztah stavby k chrán ným prvk m p írody

Je e eno samostatnou p ílohou PD.

Plocha travnatých parkových úprav se proti p vodnímu stavu zv t í o 896 m2.
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D/       VLIV NA POVRCHOVÉ A PODZEMNÍ VODY
Zpevn né plochy budou, stejn  jako v sou asné dob , odvodn ny uli ními vpust mi do stávající m stské

kanalizace nebo do potoka, pop . do terénu. Stavebními úpravami dojde k výraznému zmen ení zpevn ných
odvod ovaných ploch.

E/   ÚDAJE O ZPRACOVANÝCH TECHNICKÝCH VÝPO TECH  A JEJICH
D SLEDCÍCH PRO NAVRHOVANÉ E ENÍ

Návrh konstrukcí komunikací a zpev. ploch byl proveden na základ  vstupních parametr  pomocí TP 78
Katalog vozovek pozemních komunikací.

F/         PO ADAVKY NA POSTUP STAVEBNÍCH PRACÍ
Viz souhrnná technická zpráva.

G/       PO ADAVKY NA PROVOZ ZA ÍZENÍ, ÚDAJE O MATERIÁLECH, ENERGII,
DOPRAV , SKLADOVÁNÍ A POD.

Stavba zpevn ných ploch nemá vý e uvedená za ízení.

H/ E ENÍ KOMUNIKACÍ A PLOCH Z HLEDISKA P ÍSTUPU A U ÍVÁNÍ OSOB
SE SNÍ ENOU SCHOPNOSTÍ POHYBU A ORIENTACE

Prostor je e en v souladu s vyhlá kou . 398/2009 Sb.. V situaci jsou vyzna ena místa, kde budou
provedeny varovné pásy pro nevidomé. Podél chodník  a stezek je  zaji t na p irozená vodící linie - obrubníky.

I/         D SLEDKY NA IVOTNÍ PROST EDÍ  A BEZPE NOST PRÁCE
P i provád ní prací je nutno dodr ovat zásady a platné technické normy a p edpisy o bezpe nosti práce a

ochran  zdraví pracujících.

  Zpracoval: Ing. Jan Hovorka, listopad 2012


