Výměra vodorovného dopravního značení ve vybraných lokalitách v Mariánských Lázních pro rok 2018


Hlavní ul.: Od křiž. s ul. Palackého – křiž. s ul. Chebská: Oprava přerušovaných čar v křižovatkách + cyklotrasa.
Celkem: 150m, materiál: plast za studena

Pramenská ul.: Od křiž. s ul. Třebízského – křiž., s ul. Ruská: Středová i vodící čáry.
Celkem: 800m, materiál: jednosložková barva

Dusíkova ul.: Od křiž. s Anglickou ul. – křiž. s Karlovarskou ul. 1x vodící čára.
Celkem: 735m, , materiál: jednosložková barva

Karlovarská ul.: Od křiž. s Dusíkovou ul. – Odbočka k hotelu Krakonoš. Středová i vodící čáry.
Celkem: 1615m, materiál: plast za studena

Silnice k hotelu Krakonoš: Od křiž. s Karlovarskou ul. -  Autobusová točna. 1x Vodící čára.
Celkem: 800m, , materiál: jednosložková barva

Poznámky: Šíře vodící čáry: 12,5 mm
                   : V ul. Pramenské 3m od středové čáry provést vodící pruhy. Po stranách zůstanou místa na parkování.
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Plzeňská ul.: 4x, materiál: plast
Palackého ul.: 5x, , materiál: jednosložková barva
Tepelská ul.: 1x, , materiál: jednosložková barva
Skalníkova ul.: 2x, , materiál: jednosložková barva
17. Listopadu: 1x, , materiál: jednosložková barva
Škola Úšovice: 1x, , materiál: jednosložková barva
Hamrníky u školy: 1x, , materiál: jednosložková barva
Husova ul.: 2x, , materiál: jednosložková barva
Lužická ul.: 2x, , materiál: jednosložková barva
Komenského ul. 2x, , materiál: jednosložková barva
Chebská ul.: 6x, materiál: plast za studena
Nerudova ul.: 2x, , materiál: jednosložková barva
Hlavní ul.: 20x, materiál: plast za studena
Ruská ul.: 4x, , materiál: jednosložková barva
Anglická ul.: 1x, , materiál: jednosložková barva 
