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Uvedené technické požadavky pro plnění veřejné zakázky jsou uvedeny jako minimální, zadavatel umožňuje použití i kvalitativně a technicky obdobného řešení při zachování a naplnění požadovaného. V případě, že zadavatel dojde k názoru, že jiné kvalitativně a technicky odborné a navrhované řešení nesplňuje jeho očekávání, bude taková nabídka vyřazena z hodnocení.
Dále uvedené parametry jsou výčtem minimálních povinných požadavků zadavatele. Všechny podmínky uvedené v tabulce, které lze označit ANO/NE, musí být označeny ANO . Bude-li některý z požadavků doplněn „NE“, bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč vyloučen ze zadávacího řízení. Všechny parametry označené jako hodnota, musí splňovat vymezený parametr, v opačném případě bude taková nabídka vyřazena z dalšího posuzování a uchazeč bude vyloučen ze zadávacího řízení. Dodavatel může nabídnout výrobky s příznivějšími technickými parametry, pokud nejsou parametry definovány jako limitní.


	Technický požadavek zadavatele
	Vymezení parametru
	Splnění požadavku

	Nástavba:
	[obchodní značka / typ / model]

	Nádrž
	
	

	opatřená vlnolamy
	ANO
	ANO / NE

	objem nádrže 
	6 m3
	[hodnota]

	materiál nerez 
	ANO
	ANO / NE

	plnění nádrže z hydrantu i přes kontrolní průlez
	ANO
	ANO / NE

	nádrž s  přepadem vody a nátokovým vodním filtrem
	ANO
	ANO / NE

	hadicový hladinoměr
	ANO
	ANO / NE

	v horní přední části průlez s víkem dosažitelný instalovaným žebříkem na boku nádrže
	ANO
	ANO / NE

	Vodní čerpadlo
	
	

	tlaková větev s koncovkou „B“ popř. „C“
	ANO
	ANO / NE

	odlehčovací BY-PASS
	ANO
	ANO / NE

	pohon - samostatný agregát s vlastní nádrží
	ANO
	ANO / NE

	Kompletní mycí lišta
	
	

	namontovaná v přední části podvozku 
	ANO
	ANO / NE

	ovládaná manuálně
	ANO
	ANO / NE

	možnost natáčení vlevo/vpravo
	ANO
	ANO / NE

	spouštění a zvedání do přepravní polohy
	ANO
	ANO / NE

	nerezové kulové ventily, ovládané z přenosného panelu
	ANO
	ANO / NE

	snímatelné provedení
	ANO
	ANO / NE

	Kropidla
	
	

	počet kropidel
	2 ks
	[hodnota]

	s plochou hubicí
	ANO
	ANO / NE

	ručně stavitelná do úhlů
	ANO
	ANO / NE

	osazená nerezovými kulovými ventily, manuálně ovládanými
	ANO
	ANO / NE

	Tlaková větev
	
	

	nerezový kulový ventil manuálně ovládaný
	ANO
	ANO / NE

	Ozónovací tryska
	
	

	zadní ozónovací tryska minimálně 1ks
	ANO
	ANO / NE

	nerezový kulový ventil, pneumaticky ovládaný z přenosného panelu
	ANO
	ANO / NE

	Příslušenství
	
	

	velkoobjemový nátokový filtr
	ANO
	ANO / NE

	20 m plnící požární hadice se spojkou „C“
	ANO
	ANO / NE

	proudnice
	ANO
	ANO / NE

	klíč na požární spojky
	ANO
	ANO / NE

	redukce C/B
	ANO
	ANO / NE

	otevřená nerezová boční schrána na hadice
	ANO
	ANO / NE

	pevné pracovní světlo na kabině
	2 ks
	[hodnota]

	výstražný LED maják na nástavbě
	ANO
	ANO / NE

	Povrchová úprava
	
	

	nádrž na akrylátový lak, odstín dle RAL
	ANO
	ANO / NE

	pomocný rám zinkovaný + ochranný lak
	ANO
	ANO / NE

	
	
	

	montáž na kontejnerový rám  
	ANO
	ANO / NE



Prohlašuji, že uvedené údaje jsou pravdivé.
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