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kusovych staviv na dodanych vzorcich odebranych ze zdiva svislych nosnych
konstrukei objektu budovy Radnice v Maridnskych Laznich
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Pan Viktor Friml — sanace budov 777575379
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02. UVOD

Stavebné technicky priizkum se zaméFenim na naslednou sanad projevi vihkosti na svislych
konstrukcich 1.PP a 1.NP budovy Méstského Ufadu v Maridnskych Laznich, Ruska 155 (parcela p.&.
st.170, k.U. Maridnské Lazné) je zpracovan na zakiadé objednavky Mésta Maridnské Lazné,
zastoupené odborem investic, dotaci a cestovniho ruchu ze dne 11.11.2014. PHi vzajemnych
konzultacich byl dohodnut nasledyjici rozsah provedenych praci

» Prohlidka konstrukei zasahujicich pod okolni upraveny terén (1.PP — suterén a &asteéné
1.NP - pfizemi)

*  Odbér vzorkd pro laboratorni vyhodnoceni zasoleni (salinity) svislych konstrukef

*  Odbér vzorkd pro laboratorni stanoveni pevnostnich charakteristik pouZitého materialu
pro svislé kenstrukce

* Zhodnoceni vysledk(

e navrh koncepce sanace projevi vihkosti

frvni prohlidka stavby pro stanoveni rozsahu praci se uskuteénila dne 19.09.2014
v odpolednich hodinach. Byla provedena venkovni obhlidka budovy a prohlidka 1.PP a Casti 1.NP.

Druha prohlidka stavby se za Ucasti zdstupce zadavaiele a specialisty na sanaci vihkosti
konstrukei uskuteénila dne 24.11.2014 v dopolednich hedinach. PFi této prohlidece byly destrukéni
metodou odebrany vzorky maltovin pro vyhodnocenf salinity.

Treti prohlidka stavby se za Glasti zdstupce zadavatele a autorizovaného statika uskuteénila
dne 26.11.2014 v polednich hodinach, P této prohlidce byly destrukéni metodou odebrany vzorky
zdiva a malty pro stanoveni pevnostnich charakteristik materialil svislych konstrukei.

03. POUZITE PODKLADY, DEFINICE

Pro whotaveni posouzeni vihkostnich poruch budovy Méstského Ufadu v Maridnskych
Laznich, Ruska 155 byly ziskdny a pouiity nasledujici podklady:

- Fotodokumentace pofizena zpracovatelem posouzeni

- informace od spravce nemovitosti

- Phdorysy jednotlivych podlaZi budovy

Literatura vyuZita pfi zpracovani posudku:

[L1]  Zakon &. 183/2006 Sh. o dzemnim planovani a stavebnim Fadu, ve znéni pozdéjsich pfedpisa,
[(L2] €SN P 73 0600 Hydroizolace staveb ~ zakladni ustanoveni (11/2000)

[L3] €SN P 73 0606 Hydroizolace staveb — Povlakové hydroizolace — Zakladni ustanoveni
(11/2000)

[L4]  CSN P 73 0610 Hydroizolace staveb — Sanace vihkého zdiva — Zakladn{ ustanoveni (11/2000)
[L5]  CSN 73 0540-1 ai 4 Tepelné ochrana budov

(L6}  CSNEN 1990 Zésady navrhovani konstrukei

[L7]  CSNISO 13822 Zasady navrhovani konstrukci-Hodnocenf existujicich konstrukei

(L8] €SN EN 1996-1-1 Navrhovani zdénych konstrukci-Cést 1-1:0becnd pravidla pro vyztuené a
nevyztuiené zdéné konstrukce

[L9] Rekonstrukce staveb, Prof. Ing. Tomas Vanék, DrSc., SNTL Praha 1989
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Dalsi souvisejici podklady a literatura jsou uvedeny v piflohdch.

Hydroizolace (HI) — izolace chranici stavebni konstrukci, nebo jeji &3st, popf. vnitfni nebo vn&jsi
prostiedi, pfed neZadoucim vnikanim vody

Hydroizolatni vrstva — ploiny hydroizolaéni prvek

Poviakova hydroizolace ~ vrstva nepropustna pro vodu v kapainém i tuhém skupenstvi v disledku
hydroizolacnich viastnosti pouZitych materidlQ a hydroizolaéni celistvosti a spojitosti

Skladana hydroizolace — vrstva zajistujici nepropustnost stavebnich konstrukef pro vodu v kapalném
skupenstvi hydroizolaénimi vlastnostmi materidlu jednotlivych plonych prvké a jejich sklonem ,
pfesahem i dvarovanim.

Hydroizolagni systém — soubor hydroizolaénich prvk( zajidtujici poZadovanou hydroizolaéni ochranu

Sanace vlhkého zdiva — dodateéné hydroizolacni, vysuSovaci a stavebni zasahy do konstrukei spodni
a pfizemni ¢asti stavby i okolniho horninového pro stfedi

Metody mechanické — vkladani hydroizolaénich materidlll do strojné nebo ruéng profiznutého |
probouraného nebo provrtaného zdiva nebo strojni zardZeni kovowych desek do loiné spary ve
zdénych konstrukcich

Metody chemické ~ vytvafeni chemické hydroizolaéni slony ve struktufe zdiva s utésiujicimi nebo
vodoadpudivymi viastnostmi nebo s ob&ma témito viastnostmi v kombinaci

Chemicka hydroizolaéni clona — utésnénd a hydrofobizovand, nebo jen utésnénd, nebo jen
hydrofobizovana struktura zdiva a to jednim nebo vice druhy chemickych prostfedki v celé tloudtee a
v urcité délce i vyice konstrukce

Sanafni omitka — souvrstvi vrstva zatvrdlé malty na povrchu konstrukce s definovanou geometrii
struktury, umoziujici ukladani soli, s vysokou pérovitosti a propustnosti pro vodni paru a se zna&né
sniZzenou kapilarni vodivosti vihkosti

04. NALEZ

Meéstsky Gfad v Marianskych Laznich je samostatné stojici objekt v ohybu Ruské ulice na
parcele p.& st.170 {k.0. Maridnské Lazné 691585). DAm pochazi z konce 19. stoleti. Jedna se o &tyf,
aZ pétipodlaini budovu (jedno podzemni a tfi nadzemni podlaii a paté podlaZi nad ¢asti pldorysu)
ve tvaru pismene H s rozsahlym podkrovim {které je dnes rovnéi vyuZivano), postavenou v klasické
technologii odpovidajici dobé vzniku. PodéIna osa objektu je orientovana ve smeéru sever — jih.

Hlavni nastup je ze severni strany vyrovnavacim schodidtém na Grover 1.NP. Dal3i hlavni
nastupy jsou z vychodni strany od navitévnického parkovidté rovnéi na droveri 1.NP. Vedlejsi vstupy
jsou ze zapadni strany ze sluZebniho parkovisté na Grovef 1.PP. Z toho vyplyva, e objekt je osazen
do svahu, ktery od zdpadu k vychodu pfekondva rozdil jednoho pedlaii. Jednd se o svah, ktery
postupné kiesa od Pramenské ulice, pFes Ruskou ulici a2 k Hlavni tiidé. Po tomto svahu probihd
transport povrchovych srazkovych vod a s nejvétsi pravdépodobnosti i pohyb vod podzemnich.

Na severni strané budova sousedi se zpevnénymi plochami (zdmkova dlazba) a drobnou
zeleni podél Ruske ulice. Na zdpadni strané je mezi Ruskou ulici a radnici parkovisté pro navitévniky
s asfaltovym povrchem. Na jizni strané je smérem k Anglikdnské kapli park (zatravné&né plochy) a
pristavba gardii pro sluZebni auta. Podél vychodni strany jsou opét zpevnéné plochy — slufebni
parkovisté ze zamkové dlazby.

[y

EAESTLHY LHTAD RARIANSKE LAZNE - POTOUZE N OBJEKTUY
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04.01 PROHLIDKA DNE 19.09.2014

Prvni prohlidka stavby, za (Zasti zdstupce zadavatele a statika, se uskuteénila dne
19.05.2014 v odpolednich hodindch. Nejprve byla provedena kontrola venkovnich povrch nad
drovni terénu. Pak nasledovala kantrola vnitfnich prostor( 1.PP. Bylo zjiiténo nasledujici:

¢ Vnéjsi povrchy 1.NP i 1.PP nad okolnim zpevnénym i nezpevnénym terénem vykazuji znacné
poskozeni viivemn vlhkosti. Dochdzi k odlupovani maleb a natért a k opaddvanf omitek ai na
zdivo. Povrchy jsou flekaté. Vihkost vystupuje nad terén i vice jak metr — viz foto

e 7 jiini éasti vychodni fasady byla v rozsahu 1.PP odstranéna plvodni omitka. Zdivo ie nové
opatieno pravdépodobné nevhodnym cementovym $pricem — viz foto

SHEKE

A EKTL
Strana 6
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Rimsa pod stfechou a ozdebné fasadni fimsy na mnoha mistech vykazuji vihkostni poruchy

Okolo stfednich svodl jsou na mnoha mistech patrné poruchy zplsobené zatékanim — viz foto

=

* Namatkova kontrola gajgru prokazala jeho totdlni zaneseni naplaveninami a listim - viz foto

Vnitfni povrchy obvedovych a na mnoha mistech i vnitfnich stén 1.PP jsou narusené vihkostnimi
projevy

V jihowychodni &asti 1.PP byla zahdjena sanace svislych konstrukei. V obvodovém zdivu jsou nad

podiahou patrné vrty s pakry. Pravdépodaobné byla provadéna tlakova injektaZ. Cast zdiva v této
¢asti objektu je zbavena vnitfnich omitek

SAERANEKE LAZNE - P

Strana 7 {celkem 17)
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P

e Ve sniienf Casti 1.PP, kde byla plivodné kotelna na tuhd paliva, stala voda o vyice hladiny cca 0,5
m

04.02 PROHLIDKA DNE 24.11.2014

Druhd prohlidka stavby se za Glasti zdstupce zadavatele a specialisty na sanaci vlhkosti
konstrukel uskutednila dne 24.11.2014 v dopolednich hodinach. Pfi této prohlidee byly destrukéni
metodou odebrany vzorky malty pro vwhodnoceni salinity.

Na drovni 1.NP byl odebran vzorek na vnéjiim lici vedle zdpadniho vstupu (viz schéma 1},

g
q
:
i
2

e

¢ LIRS D BARIANTRE LA

Strana 8 (ce kem 17)

. g
H




RoJEKENT 8

INZENYRSKA KANCELAR

Dalsi vzorky byly odebrany na vnitfnim povrchu konstrukeci 1.PP. jejich poloha je vyznadena
na nasledujicim pddorysu 1.PP ~ schéma 2

Celkem tak bylo odebréno 7 vzorkd, které byly uloZeny do vysuSenych sklené&nych oballl
s tésnymi vicky a pfedany do laboratofe k provedeni zkousek. Vysledky jsou uvedeny v protokelu o

vysledcich - viz pfiloha &. 1,
Oproti stavu zjisténému pii prvni prohlidce dne 19.9.2014 dodlo k odéerpani vody
z prohloubené ¢asti 1.PF — byvalé kotelny. Zde byl odebrin vzorek &, 3 — viz foto

Dle sdéleni zadavatele bylo hlavnim déivodem masivniho zatékani do tohoto prohloubeného
prostoru to, Ze nad budovou (podél zdpadni stény) vedlo staré vodovodni potrubi. Porucha jeho

LIHE < P

K&
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celistvosti Odajné zplsobovala masivni zatékani do budovy. V kazdém pfipadé to ale svédéi o absenci
tlakové izolace, ktera by i pfed takovouto vodou méla budovu ochranit

04.03 PROHLIDKA DNE 26.11.2014

TFetf prohlidka stavby se za (lasti zéstupce zadavatele a autorizovaného statika uskuteénila
dne 26.11.2014 v polednich hodinach. Pfi této prohlidce byly v 1.PP destrukéni metadou odebrany
ze 7 mist vzorky zdiva a malty pro stanoveni pevnostnich a vlhkostnich charakteristik materiald
svislych konstrukei. Poloha vzorkil rdémcové koresponduje se vzorky pro salinitu — viz schéma 3.

Jednotlive vzorky byly zabaleny do vodotésnych félii, fadné oznaleny pro identifikaci mista
odbéru a predany do laboratofe k dalsimu zkoumani. Vysledky jsou uvedeny v zavéreéné zpravé — viz
pfilocha €. 2.

Vzorek €. 5 byl odebran z vnitfniho
povrchu cbvodové stény v byvalé
kuchyni. Tato sténa je dlouhodobé
zbavena vnitfni omitky, Nad drovni
podlahy jsou viditelné pakry (prvky
flakové injektaZe}. Podlaha je podél
obvodové stény odkopéana

Pozice vzorku koresponduje
s odb&rem pro stanoveni salinity

LN~
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e

- Vzarek &, 6 byl odebran z vnitfni zdi

. v chodbé v blizkosti kominového
télesa. Vnitfni povrch je uzavien
olejovym natérem

Pozice vzorku koresponduje
s odbérem pro stanoveni salinity

Vzorek £, 3 byl odebran z rozhrani
obvodové a vnitfni zdi v prostoru
byvalé kotelny, ve které jesté
nedavno stalo cca 0,5 m vody.
Vnitfni povreh je tvofen velice
~mastnou” cementovou omitkou.

Pozice vzorku je na jiné sténé, nei
byla stanovena salinita

Vzorek £. 2 byl odebran z obvodové
zdpadni zdi pod hlavnim vychednim
vstupem z navstévnického
parkovisté. Vnitfni povrch ie tvofen
velice rozrusenou MVC omitkou.
Celkova struktura zdiva je znatné
naruiena

Pozice vzorku koresponduje
s odbérem pro stanoveni salinity

RNy -

LAZRE -
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Vzorek ¢. 2.1 byl odebran z vnitini
zdi pod hlavnim vwychodnim vstupem
z navitévnického parkovisté. Vnitfni
povrch je tvofen MVC omitkou.

Vzorek £. 4 byl odebran z vniténf

zdi pod hlavnim severnim vstupem

z Ruské ulice. Povrch je tvofen
rozrusenou MVC omitkou. Struktura
zdiva je narusena. Obvodova sténa
je sanovéana novou prizdivkou s MVC
omitkou

Pozice vzorku koresponduje
s odbé&rem pro stanoveni salinity

Vzorek & 7 byl odebran z obvodové
zapadni zdi v byvalém krytu CO.
Povrch je tvofen rozruSenou MVC
omitkou. Ve struktufe zdiva byly
objeveny kusy nevyhaSeného vépna.

Pozice vzorku je na jiném misté, nei
byla stanovena salinita
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POSOUZENI

Na zdkladé rozboru problematiky bylo rozhodnuto, Ze budou posuzovany nastedujici
parametry svislych konstrukci 1.PP a &asti 1.NP budovy Méstského dfadu v Maridnskych Laznich:

05.

* yyhodnoceni zasoleni (salinity)

s stanoveni vihkostnich a pevnostnich charakteristik pouiitého materialu pro svislé
konstrukce

Zjigténé hodnoty salinity a vihkosti jsou porovnavany s kritérii, které jsou uvadény v CSN P 73
0610 [L4] —viztah.1la2

~ Tab. 1-Stupeh zatﬁém’_solerh'i dle CSN P 73 0610
Oznaceni cl (%) NO; (%) 504 (%)
Nizky N < 0,075 <0,1 <0,5
Zvyieny Z 0,075 2z 0,20 0,1a%0,25 0,5a%2,0
Vysoky v 0,20 aZ 0,50 0,25 az 0,50 2,0a%5,0
Velmi vysoky vV > 0,50 > 0,50 >5,0

Vysledky jsou v % hmotnosti, Obsah vihkosti je vztaien na susinu {méfeno ztratou susenim}.

' ' Tab. 2 - Klasifikace vihkosti zdiva dle ESN P 73 0610
Stuperi vihkosti Oznacdeni Vihkost zdiva w v % hmotnosti
Velni nizka VN w<3
Nizka 3<w<s
Zvysena Z S5<w<7,5
Vysokd 75<w<10
Velni vysoka vV w>10

Vzorky maltovin odebrané dne 24.11.2014 byly podrobeny zkoumani hlavné zasoleni.
Vysledky v nasledujici tab. 3 jsou v % hmotnosti na plvodni materidl. Obsah vihkosti je vztaZen na
sudinu. Anjonty soli byly stanoveny iontovou chromatografii ve vodném extraktu. Hodnoty uvedené
jako nulové odpovidaji cbsahu aniontd nizsi nez 0,005 %

: Tab 3 - Obsah vodorozpustnych soli ve vzorcich pdeb_ran{}ch dne 24.11.2014
vzorek Vikost (%) cl (%) NO; (%) S04 (%)
Schémala2 i 31 4
1 8,3 v 0 N 0 N 0,04 M
2 16,7 LAY 0,02 N 0,01 N 0,02 N
3 6,3 Z 0,05 M 0,04 N 4,30 v
4 9,2 Vv 0,06 M 0,02 N 0,17 N
WESTSY UEAD IARIANSKE LAPNE ~ POSOR,
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2,2 VN 0,04 N 0,39 V 0,25 N
5,2 Z 0,01 N 0,04 N 0,52 s
167 LAY 0,17 N 0,06 N 2,35 Vv

Z vysledkl rozborl uvedenych vitab. 3 vyplyva, Ze zkoumany material vykazoval aZ veimi
vysokou hmotnostni vihkost, nizké zasoleni ionty chlorid(, pfevainé nizké zasoleni ionty dusiénand a
rovnéz pfevdiné nizké zasoleni ionty siran(. Odchylka od prevaiujicich hodnot mohou byt vyvolany
vhitfnim provozem, & lokalnim pdsobenim vngjsich vliva,

Na vzorcich kusovych keramickych staviv {cihly plné) a zdicich malt odebranych dne
26.11.2014 byly provedeny laboratorni zkousky vihkosti, pevnosti v tlaku a objemovych hmotnosti.
Do laboratoff zhotovitele byly vzorky dodany dne 28. 11. 2014. Zkousky vlhkosti byly zahajeny ihned
po pfijeti vzorkd do laboratofi. Pfiprava zkuZebnich té&les pro zkoudky pevnosti v tlaku a objemovych
hmotnosti vfetné realizace laboratornich zkousek probéhly v terminu 28. 11, - 12, 12. 2014,

" Tab. 4~ _Laboratorni’ wisiedky vzorkii ode'bra'r'iy'fch. dne.24.1.1.2014 .
Veorek V!f:kOft w hm?)?ﬁ: ZT: :c?iva Pe-vnostov tlf:kt{ Norma!iz'm:fand
Schéma 3 primérnad promérnd zdiva primérnd pevnost zdic/ malty
(%) (kg m) (M Pa) (M Pa)
2 14,8 VvV 1830 16,4 0,5
2.1 11,5 Vv 1850 16,6 0,5
3 20,7 AAY 1580 6 0,5
4 11,8 W 1830 16,8 0,5
5 1,6 VN 1860 17,4 0,5
6 1,7 VN 1570 6,1 0,5
7 14,9 W 1840 16,3 0,5

Kromé vzorkl 5 a 6 jsou hodhoty vlhkosti velmi vysoké. Ve viech pfipadech se jednd o
obvodové konstrukce, nebo konstrukce v tésné blizkosti obvodu budovy. Vzorek 5 svelmi nizkou
vlhkosti je v prostoru byvalé kuchyné, kde byly zjiStény znaky provadéné sanace {pakry po tlakové
injekidZi), kterd pravdépodobné zacala plnit svlj G€el. Vzorek 6 byl odebirdn zvnitfni nosné
konstrukce. To miZe naznafovat, Ze pod podlahou budovy neni tlakova voda.

Vysiedky laboratornich zkousek na vzorcich véleh vyrobenych z dodanych vzork( cibel plnych
patenych prokazaly cihly piné palené normalizované pevnosti f,= 16,8 MPa a pevnostni znatky CP-
15 (CSN EN 771-1) — vzorky € 1, 2, 4, 6 a 7, resp. cihly pIné pdlené normalizované pevnosti
f,= 6,1 MPa a pevnostni znaéky CP- 6 (CSN EN 771-1) —vzorky & 3 a 5.

Zdici malta dodana s fragmenty cihel byla zkouSena nedestruktivné informativni vrypovou
zkouskou. Zdici malta je hodnocena jako vapenocementova s maximalni normalizovanou pevnosti
f, = 0,5 MPa a pevnostni znacky M 0,5 (CSN EN 998-2).

U zdiva lze celkové hodnotit vazbu jako dobrou, kterad nesnizuje vyrazné tnosnost. V mistech,
kde se vyskytuje zvyiena vlhkost spolu s trhlinami ve zdivu, nebo je zdivo smisené, klesd pevnost.
Navrhové pevnosti zdiva, které jsou stanoveny s ochledem na pevnost mality, cihel, vazby zdiva, jeho
porudeni trhlinami a vlhkosti zdiva jsou uvedeny v pfiloze P1 tabulka 1.3 Zavéreéné zpravy
laboratornich zkousek vihkosti a pevnostiv tlaku keramickych kusovych staviv.
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Uvedenymi zkouSkami bylo prokadzéno, Ze pFevdina &ést obvodového zdiva je silng
saturovana vodou, ktera vnikd do zdénych konstrukci ze zemniho prostfedi, s kterym je suterénni
zdivo ve styku. Provedenymi sendami nebylo moino provéfit zakladové konstrukce. Jestlize budou
zdkladové konstrukce zhotoveny z kamenné rovnaniny na hiingnou maltu, neni Zidouci takovéto
zakladové zdivo vysulovat, jen se uritymi opatfenimi okolo chjektu sniZl dotace vody ke
konstrukcim. Pokud viak budou zdklady provedeny z cihelného zdiva, je nutné toto zdivo zbavit
vlhkosti, nebot vlivem zvyiené aZ vysoké vihkosti dochdz k postupné degradaci malt a nasledné i
staviva vlivem degradaénich proces( zplsobenych solemi a vodou do zdiva pronikaijicich.

Aby mohla byt jednoznaéné stanovena metoda a vyskova poloha hydroizolaéni bariéry, je
nutné provést kopané sondy, kieré reprezentativné provéfi stav zakladovych konstrukci objektu. Na
zakladé vyhodnoceni je moZno ndsledné rozhodnout, zda je nutné izolovat i zékladové konstrukce
nebo nikoliv.

e

Pfi prohlidce prostor 1.PP a vnéji prohlidce objektu nebyly zaznamenéany #adné viditeiné
zavainé poruchy, které by svédéily o vylerpani (nosnosti zdiva v danych partiich, pfipadné by
signalizovaly poruchy z hiediska zaloZeni objektu nebo porudeni horizontdlni stability nosného
zdéného systému objektu. To, Ze se ve svislych nosnych konstrukcich v soufasné dobé nevyskytuji
zavainé statické poruchy svédiici o vyferpani Unosnosti zdiva neznamena, e k tomu vlivem
vysokych vlhkostf nemi¥e dojft. Je nutné si uvédomit, Ze z dlouhodobého hlediska neni zadouci
ponechat zdivo nasycené vodou, nebot vlivem degradaénich procesii dochazi postupem gasu k
dalsimu sniZovani (nosnosti.

06. NAVRH OPATRENI

Z laboratornich vysledkd wyplyvé, Ze hlavnim problémem konstrukci budovy Méstského
Ufadu Marianské 1azné zasahujicich poad Groven prilehlého terénu je velmi vysokd vihkost. Nizké
zasoleni ionty chloridd, pfevainé nizké zaseleni ionty dusiénanil a siranl problematické neni a [ze jej
snadno odstranit b&Znymi sanatnimi postupy. U velmi vysoké vihkosti je ale nutné odstranit pfiginu.
To znamena, vytvofit novy hydroizolaéni systém, ktery by zabranil pronikani vihkosti do obélkovych
konstrukci objektu,

Sonda 5 prokdzala, Ze sanace vertikdlniho transportu vihkosti ze zdklad( do stén je
proveditelnd chemickou hydroizolaénl clonou. A sonda 6 naznaluje, Ze by pod objektem neméla byt
tlakova voda, kterd by avliviiovala vnitfni nosné zdi. Tento pFfedpoklad ale doporuéujeme ové&fit
minimalné jednou vrtanou sondou v blizkosti zapadnich obvodowvych stén.

Navrh nové hydroizolace obvodovych konstrukef budovy Méstského Gfadu Maridnské
Lazné by mél v 1. etapé obsahovat nasledujicf prvky

a) Odkopani vnéjsiho lice obvodovych stén aZ pod Groveti podlahy 1.PP

b) Ctluceni vnitfnich omitek min. do vysky 1,0 m nad projevy vihkosti, optimalng na celou wgku
podlaZi

c} Odstranéni nesoudrinych ¢asti, proskrabanf spar, dikladné ocisténi zdiva od prachu

d} Vytvofeni vodorovné hydroizolace pod obvedovymi sténami — tlakovou infuzni clonou, napf,
AQUAFIN F (utéstiujici a hydrofobizujici infuzni clona, s Gfinnosti pouZiti az do 95 % provihnuti)

A ey

e} Vytvofeni vnéjsiho hydroizolaéniho systému

f) Provedenf vyrovnavaci vrstvy, nebo vyspdrovéni podkladu maltou MVC s pfisadou, napt.
Asoplast MZ.

g) Vytvofeni svislé hydroizolaéni paropropustné vrstvy — napf. minerdini stérkova izolace
Aquafin 1K, na zadpadni strané lépe Aquafin 2K - pruina stérka. Hlavni whodou této izolace,
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kterda je vhodna i proti tlakové vodé, je jeji paropropustnost, tudii zbytkova vihkost z
obvodovych stén mdze vysychat i do exteriéru. Tuto stérku doporufuji aplikovat [ nad

hranici terénu (cca 0,5m). JelikoZ je na minerdlni bazi, neni problém s aplikaci daldich
omitkovych vrstev

aplikace ochranné a separafni vrstvy - doporucuji napf. nopovou folii, kterou by bylo
vyhodné doplnit zarucené funkénim drenainim systémem. S ohledem na konfiguraci terénu
by tim bylo zabranéno wytvafeni tlakové vody na zdpadni strané budovy. Za téchto
podminek by byla dostalujici stérka Aquafin 1K v celém rozsahu

vytvoreni vnitFniho sanaéniho systému

j)

k)

podklad — prohoz napf. omitkou THERMOPAL-SP pro vytvofeni hrubéhe povrchu jako
kontaktniho mostu — nanadet sitovité na 50% plochy. Technologicka pfestivka — nejménd 2
dny, pfi nepfiznivém potasi pfiméfené prodlouZit

sanacni omitka — napf. THERMOPAL 5R24 nanesena ve dvou pracovnich krocich ve vrstvé cca
15 mm. Pokud je potfeba aplikovat omitku v tloustce vétsi, je nutno rozdélit aplikaci na vice

vrstev, pro které plati nasledujici pravidlo - povrch pfedchozi vrstvy ithned pe provedeni
zdrsnit

sanaéni §tuk — napf¥. vépenna stérka THERMOPAL F533

Uprava vnitfnich povrchil — natér s maximalni ekvivalentni difuzni tloustkou (S < 0,1 m) - pro
zajisténi dlouhodobého vysuSovani zdiva

Daldi etapy sanace hydroizolace spodni stavby by mély byt podfizeny koncepei budouciho

vyuZiti suterénnich prostor. V pfipadé poZadavku na zarufené suché provozy doporuduji pouift
nasledujici postup:

a)
b)
c)
d)
e)

f)

g)
h)

oklepat omitky do vysky min. 1,0 m nad projevy vihkosti, optimélné na celou vyiku podlai

odstranit stavajici podiahové konstrukce

vytvofit ploSnou drendzni vrstvu, napf. ze §térku frakce 32 mm

vybudovat podkladni betony

vytvofit vodorovnou hydroizolaci pod sténami — tlakovou infuzni clonou, napf. AQUAFIN F

Provést plodnou hydroizolaci (moiné poZadavky na plynotésnost) — napf. Zivicné pasy celoploiné
natavené na impregnovany povrch s vytaienim nad Uroven infuzni clony. Vzdjemné propojeni
obou izolaci je zavislé na konkrétnim materialovém feSeni

Provést nova podlahova souvrstvi dle provoznich poZadavk(

Provést prohoz stén, napf. omitkou THERMOPAL-SP pro vytvoieni hrubého povrchu jako
kontaktniho mostu

aplikovat sanacnf omitku — napf. THERMOPAL SR24

proveést sanaéni 5tuk — napf. vépenna stérka THERMOPAL FS33

upravit vnitini povrchy — napf. natér s maximalini ekvivalentni difuzni tioustkou (5d < 0,1 m} —
pro zajisténi dlouhodobého vysusovén zdiva

Vyse uvedené prace je moZné v suterénu provadét postupné s pfihlédnutim k jednotlivym

etapam jeho zprovoznéni
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07. ZAVER

Je na majiteli a provozovateli objektu, aby rozhodl o dalsim postupu v odstrafiovani vad
hlavné obvodového plasté budovy Méstského Ufadu Maridnské Lazné. Rozsah mZe byt pfizplhscoben
pfedpokladanému provoznimu vyuziti. V kazdém pfipadé bude jednat o finanéné naroéné ginnosti.
Pokud dojde k vyjasnéni téchto zaleZitosti a ke stanoveni poZadovaného rozsahu sanace, ize provést
pfedb&iny propodet investiénich nakladl. PEpadné fze zpracovat i varianty pro rizné rozsahy.

V Marianskych Laznich dne 29,1.2015

Za autorsky kolektiv
Ing. JiFi KOVARIK
Autorizovany inZenyr

A soudni znalec v aboru stavebnictvi
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