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Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky

Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních


Doplňující informace:
· vymezení oblasti území místa plnění
· třídy osvětlení
· koncepce veřejného osvětlení

[bookmark: _8blhch8mnogj]Vymezení oblasti území místa plnění
Veřejná zakázka s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních bude realizována na níže uvedeném území města Mariánské Lázně.

Fialová oblast se v projektové dokumentaci označuje jako Úšovice I.
Červená oblast se nazývá Úšovice II.
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[bookmark: _kytvalxv7ws]

[bookmark: _spmxk3x87x15]Třídy osvětlení komunikací
Na orientačním obrázku níže jsou barevnými liniemi vyznačeny třídy osvětlení jednotlivých komunikací, přičemž platí, že:

fialová linie - platí pro třídy typu M
oranžová linie - platí pro třídy typu P
červená linie - platí pro třídy typu C

Čím sytější je odstín dané barvy, tím vyšší třída osvětlení. 
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Tabulka uvádí konkrétní třídu osvětlení pro vybrané komunikace. Je požadováno, aby světelně- technický výpočet uvažoval s třídou osvětlení o jeden stupeň vyšší než je zde uvedeno z důvodu možnosti regulace oběma směry - jak snižování, tak i zvyšování intenzity osvětlení (ČSN 36 0455).
Poznámka - některé komunikace jsou rozdělené na úseky s různými třídami osvětlení.


	Ulice
	Třída
	Číslo
	Úsek

	1. máje
	Třída osvětlení M
	6
	434958

	Americká
	Třída osvětlení M
	4
	434954

	Americká
	Třída osvětlení M
	4
	434903

	Americká
	Třída osvětlení M
	4
	434907

	Americká
	Třída osvětlení M
	5
	434905

	Americká
	Třída osvětlení M
	5
	434909

	Franze Kafky
	Třída osvětlení M
	4
	434953

	Havlíčkova
	Třída osvětlení M
	5
	434963

	Hroznatova
	Třída osvětlení M
	5
	434952

	Hroznatova
	Třída osvětlení P
	5
	435021

	Ke Kostelu
	Třída osvětlení M
	4
	434948

	Ke Kostelu
	Třída osvětlení M
	5
	434936

	Ke Kostelu
	Třída osvětlení P
	6
	529913

	Kosmonautů
	Třída osvětlení M
	6
	434960

	Kubelíkova
	Třída osvětlení M
	4
	434847

	Kubelíkova
	Třída osvětlení M
	5
	435024

	Kubelíkova
	Třída osvětlení P
	6
	435023

	Mládežnická
	Třída osvětlení M
	5
	434956

	Palackého
	Třída osvětlení M
	3
	434996

	Palackého
	Třída osvětlení M
	4
	434852

	Palackého
	Třída osvětlení M
	4
	435043

	Palackého
	Třída osvětlení M
	4
	434851

	Palackého
	Třída osvětlení M
	4
	434938

	Palackého
	Třída osvětlení M
	5
	144026

	Palackého
	Třída osvětlení M
	5
	434979

	Palackého
	Třída osvětlení M
	5
	144027

	Palackého
	Třída osvětlení M
	6
	144021

	Plzeňská
	Třída osvětlení M
	3
	435005

	Plzeňská
	Třída osvětlení M
	4
	435008

	Polní
	Třída osvětlení M
	4
	434971

	Polní
	Třída osvětlení P
	6
	435025

	Přátelství
	Třída osvětlení M
	6
	434959

	Seifertova
	Třída osvětlení M
	5
	434955

	Skalníkova
	Třída osvětlení M
	3
	434968

	Skalníkova
	Třída osvětlení M
	4
	434965

	Skalníkova
	Třída osvětlení M
	4
	434969

	Skalníkova
	Třída osvětlení P
	4
	435022

	Skalníkova
	Třída osvětlení M
	6
	529911

	Šafaříkova
	Třída osvětlení M
	4
	434974

	Škroupova
	Třída osvětlení M
	6
	434957

	Tepelská
	Třída osvětlení M
	3
	434924

	Tepelská
	Třída osvětlení M
	4
	434923

	Tepelská
	Třída osvětlení M
	5
	529912

	U Tvrze
	Třída osvětlení M
	6
	434928

	Za Školou
	Třída osvětlení M
	4
	434949

	Za Školou
	Třída osvětlení M
	5
	434931




[bookmark: _ecjhh3j2znhm]Koncepce VO města Mariánské Lázně
Výtah podstatných informací z Koncepce VO platných pro vymezenou oblast.
[bookmark: _GoBack][image: ]
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Charakteristika zény

Charakteristicka zona zahmuje
ostatni ¢asti mésta, ktere se
rozprostiraji na pomérné rovinném
uzemi Tepelské vrchoviny. Nachazi
se zde predevaim obyina zastavba

(bytové a individualni) a zakladni
vybavenost. Sougasti zony je i
zastavba Usovic a Hamrniky.
Charakter ulic je riznorody,
zéstavba rozmanita. Zéna jiz neni
tolik ovlivnéna turismem a
lézefistvim, slouzi prevazné pro
obyvatele mésta. V zoné se nachazi
nékolik specifickych oblasti — Easti

s kompakini bytovou vystavbou, kde
jsou charakteristické vyrazné
zastoupeni vefejnych ploch véetné
parkovidt, charakteristické zastavba
Hamrniky, které je fyzicky oddélena
od méstske struktury a parkova Est
podél USovickeho potoka, ktera
plynule navazuje lazefské parkové
plochy a tvofi vyznamné rekreagni
Zézemi mésta a propojeni mezi
Usovicemi, které je také specifickou
oblasti s kostelem sv. Antonina) a
centralnim prostorem lazni.

Stozérova soustava, bez vylozeni, pfipadné s max. 1 m vyloZeni (v odivodnénych pripadech).

o fﬁz’m - V ulici Pizefiska (vyznamny vstup do Gzemi) vhodné zajistit pravidelné usporadani svételné
z mista (SM) soustavy podporujici linii vefejného prostoru
E
o Max. 5m, v ulicich tfida Vitézstvi, Ke Kasarnam, Palackého, 17. listopadu, Kollrova, Nakladni,
S | viskasm Husova, Na Tresfiovce, Zizkova, Stavbafii, Dfevéné a Druzstevni 6 m, v ulicich U Migkarny,
i= Hlavni tfida, Pizeska a Tepelska mozna vyska az 7 m.
2 Svitidio_jednoduchého  technického,
= pripadné dekorativniho tvaru.
o Doporugeno pro jednotiivé  lokality
5 — stejného charakteru (Gasti — bloky
= B mésta) jednotny standard vzhledu =
N svitidla.
>
Dopifuiici Prevazng parkové upravens vefejna zelef podél Usovického potoka, ktera tvori vyznamné
"";m;'i'géaﬁ zazemi mésta a propojeni mezi USovicemi a lazefiskou &asti mésta. Charakter osvétleni by
[l mél respektovat parkové usporadani (pfirozeny prechod svétialtmy), svitidlo dekorativniho

vzhledu, max. vySka svételného mista 4,5 m.

Historicka éast
Usovic

Pavodni nejstarsi East mésta s ¢astecné dochovanou stopou urbanistické struktury

s dominantou kostela sv. Antonina. Zahrnuje ulice Za Skolou, Ke Kostelu, U Tvrze, vefejny
prostor v okoli Antoni¢kova pramene. Osvétleni vesnického charakteru — neusporadana
soustava osvétleni s nizkym jasem, koncentrace svételného toku pod svitidlem, doporuéeno
svitidlo dekorativniho (historizujiciho) tvaru jednotného standardu, doporuéena pragkova
povrchova Gprava.
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Charakter osvétieni | typ 1 (osvétleni predevsim

Zéstavba bytovymi domy s vySkovou hladinou pFesahujici obvyklou hladinu zéstavby,

prostoru horizontalni = s charakteristickym zastoupenim vefejné zelen&. Osvétleni je nutné hierarchizovat podle
(komunikace, @ | Kompaktni provozu komunikaci, charakter a jas osvétleni bude volen s ohledem na frekvenci pohybu osob
Osvétleni navrhovat optimaing 5 | bytova a silnigni dopravy, na komunikacich moZnost volit svételné misto vySky do 6 m (Dylefiska,
na nejnizsi normou stanovené O |zéstavba Podhorska. Za Trati, Skalnikova do 7 m). v pfipadé pouze pésich cest a chodnikis bude vyska
hladiny ~ osvatleni, © max. 4,5 m, bude zajiéténa optimalizace rozte&i svételné soustavy, je Zadoucf eliminovat podet
k okraji zastavby a ve vy3sich S SM sougasné soustaw:
polohédch zajistit snizeni jasu = Samostatna osada bez verejné vybavenosti. Vzhledem k vyskové hladiné zastavby a
(pfipadng _stanovit © | Charakteristick | k charakteru mistni casti nesmi vyska SM presahnout vyaku zastavby. V/ ulici tiida Vitézstvi
provozni rezimy). & | azsstavba je povolena vyska SM 6 m. Nutné zajistit prirozeny prechod do volné krajiny — ulice Ustici do
Hamrniky nezastavéného tizemi budou mit nejniz&i jas osvatleni (tfida Vitézstvi mozny vy3si jas) a
striktng dodrzen typ 1 charakteru osvétleni.
Nizka, predevsim v kontaktu s hranici zastavéného (zemi dbat na Vyznamné Ulice Pizefiska. Vyznamny vstup do Uzemi, vy33i koncentrace automobilové dopravy.
eliminaci rusivého svétia a vyrazngjsiho jasu osvétieni pro zajisténi vstupy  do | Vzhledem k pfimému propojeni zastavéného a nezastavéného tzemi nizky jas osvétleni,
harmonického prechodu do volné krajiny (tmy). zemi osvétleni navrzeno na nejnizsi parametry pozadovaného svételného toku, smérem do centra
nariistajici intenzita osvétleni. Svételna soustava jednotného vzhledu (v ramci kazdé ulice),
jednoduchého technického, pripadné dekorativniho vzhledu, vyska SM az 7 m, moznost
vylozeni do 1 m.
Barva svétla Teple bila (max. 3000 K). Pro prijezdni Useky silnic pouzit Architekturni | Kostel sv. Antonina — i pfes vyraznou vzrostiou zelen, ktera do znaéné miry stira dominantnost
z hlediska bezpecnosti svételné zdroje s indexem podani barev Ra osvétleni kostela, je navrzeno architektumi osvétieni predni casti kostela s vézi, nizky jas osvétleni

2000 K a Ra 2 40.

2 70. Vbytové zastavbé Ize pouzit nizsi teplotu chromatiénosti

(tmavé pozadi). Architekturni osvétleni je feSeno vsamostatné kapitole textové Casti
dokumentu.
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Příloha k zadávací dokumentaci veřejné zakázky 

 

Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních 

 

 

Doplňující informace: 

- vymezení oblasti území místa plnění 

- třídy osvětlení 

- koncepce veřejného osvětlení 

 

Vymezení oblasti území místa plnění 

Veřejná zakázka s názvem Rekonstrukce veřejného osvětlení a nové infrastruktury v Mariánských Lázních bude 

realizována na níže uvedeném území města Mariánské Lázně. 

 

Fialová oblast se v projektové dokumentaci označuje jako Úšovice I. 

Červená oblast se nazývá Úšovice II. 

 

 

