
POPIS přisazené stropní svítidlo podélné, uložené mezi žebra stropu

ROZMĚRY délka 610, šířka 100, výška 75

MATERIÁL nerez leštěná, sklo

POZNÁMKA
referenční výrobce: OSMONT, typ: Sylvia 2, LED zdroj

POPIS stropní bodové svítidlo, kruhové, zapuštěné v podhledu

ROZMĚRY průměr 22,5, montážní otvor 21

MATERIÁL matný nikl

POZNÁMKA

referenční výrobce: Rendl light studio, typ: R12123 SLENDER R 22; LED zdroj

POPIS stropní a nástěnné přisazené svítidlo, podélné zářivkové

ROZMĚRY výška 42 , šířka 22 mm, délka: 14a: 2 x 1180 mm, 14b: 3 x 880 mm

MATERIÁL plast, sklo

POZNÁMKA

referenční výrobce: Philips Massive, typ: podlinkové světlo SMART LINE DIFF 85145/28/31 / SMART LINE 
85145/21/31

POPIS přisazené stropní svítidlo, podélné, přívod veden betonovou konstrukcí

ROZMĚRY 100x75x610mm

MATERIÁL skleněné stínítko

POZNÁMKA

referenční výrobce: OSMONT, typ: Sylvia 2, LED zdroj

POPIS kruhové svítidlo zemní zapuštěné, pojížděné

ROZMĚRY 200/200, montážní hloubka 100

MATERIÁL kov, sklo

POZNÁMKA referenční výrobce: Rendl Terra

POPIS
venkovní nástěnné svítidlo kulaté, pověšené na spodní straně balkónu a arkýře budovy B, nasvícení 
okolí

ROZMĚRY výška 160mm, šířka 67mm, průmer 76 mm

MATERIÁL kov, sklo

POZNÁMKA

referenční výrobce: ERCO Gecko

POPIS zavěsné nástěnné svítidlo, designové

ROZMĚRY

MATERIÁL šedo-kouřové transparentní sklo, drevo

POZNÁMKA referenční výrobce: Brokis, typ: SHADOWS . D250 H159
zdroje: 110V, GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB759)                                      230V, 
GU10, 5W, 2700K, 336lm, RA90, 60°, DIM (CEB373) 

04S: STROPNÍ SVÍTIDLO, MALÁ SCÉNA

13S: SVÍTIDLO STROPNÍ, WC, ÚKLID, BUDOVA A, B, C

14S: SVÍTIDLO STROPNÍ A NÁSTĚNNÉ, ÚKLID, KUCHYŇKA, SKLAD, BUDOVA A, B, C

SVÍTIDLA - DOPLNĚNÍ

19S: NÁSTĚNNÉ SVÍTIDLO, BALKÓN A ARKÝŘ BUDOVY B

18S: SVÍTIDLO ZEMNÍ, V DLAŽBĚ

16S: SVÍTIDLO STROPNÍ, VENKOVNÍ VSTUP DO BUDOVY D

20aS: ZÁVĚSNÉ SVÍTIDLO


	svítidla

