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2. Protokol o vypoctu
[ Protokol o vypoctu
Protokol o vypoctu.
Linearni vypocet
Poéet 2D prvku 0
Poget 1D prvku 5
Poget uzll sité 6
|___Po&et rovnic 36
Zatézovaci stavy LC1
LC2
LC3
Spusténi vypo&tu 06.10.2017 14:40
Konec vypoétu 06.10.2017 14:40
Suma zatiZeni a reakci.
[kN] X Y. Z
Zatézovaci stav LC1 zatizeni 0.0 0.0 -24.8
reakce v uzlech 0.0 0.0 24.8
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
Zatézovaci stav LC2 | zatizeni 0.0 0.0 -672.1
reakce v uzlech 0.0 0.0 672.1
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
ZatéZovaci stav LC3 zatizeni 0.0 0.0 -296.6
reakce v uzlech 0.0 0.0 296.6
reakce na liniich 0.0 0.0 0.0
kontakt 1D 0.0 0.0 0.0
kontakt 2D 0.0 0.0 0.0
3. Projekt
Licenéni jméno Microsoft
Projekt MU Marianské Lazné
Cast Ocelovy priaviak
Popis Prosty nosnik
Autor Ing. Cechman
Datum 02. 10. 2017
Konstrukce Ram XYZ
Poé&. uzlu : 2
Po&. prutd : 1
Po¢. ploch : 0
Pocet téles : 0
Poé&. prifezu : 1
Po&. zat. stavil : 3
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Po&. materialu : 1
Tihové zrychleni [m/sec?] 9,810
Narodni norma EC - EN
4. Prufrezy
Jméno, Detailni CSs2 Ciselny |
Material S 235
Vzpér y-y, z-z c a
A,y z [mm?] 33,60e+003 33,60e+003 33,60e+003
1 t, y, z [mmf] 1,00e+00 883,00e+006 1,00e+00
Iw [mm¢] 1,00e+00
Wel y, z [mm?] 4,41e+06 1,00e+00
Wpl y, z [mm?] 1,00e+00 1,00e+00
dy z [mm] 0 0
c YLSS, ZLSS [mm] 238 -185

5. Prufezové hodnoty ocelového pruvlaku zadané manualné

Jy = 882,88 e06 mm™4
Wy = 4414,4 e03 mm”3

6. LC2 - stala zatizeni

-120,7

-15,5

a
L

-140,9

MU Marianské Lazné
Ocelovy priviak
Prosty nosnik

Ing. Cechman

2/5

-120,7

-15,5

715



LEEHELEERT
NEMETSCHEK

Scia

Projekt
Cést
Popis
Autor

Strana &./C. posledni strany

7. LC3 - nahodila zatizeni

=315

-42,1

-42,1
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8. Zatézovaci stavy
Jméno Popis Typ pusobeni | Skupina zatizeni | Typ zatiZeni Spec Smér Pusobeni Ridici zat. stav
LC1 Nosnik Stalé LG1 Vlastni tiha -Z
LC2 Stavebni konstrukce | Stalé LG1 Standard
LC3 Uzitné Nahodilé LG2 Statické Standard Kratkodobé | Zadny

9. Kli¢c kombinace

Jméno Popis kombinaci
1 LC1*1.00 +LC2*1.00

LC1*1.35 +L.C2*1.35 +LC3*1.05
3 LC1*1.00 +L.C2*1.00 +LC3*1.00

10. Kombinace

Jméno Typ Zatézovaci stavy Sout.
[-]

CO1 EN-MSU LC1 - Nosnik 1,00
(STR/GEO) LC2 - Stavebni konstrukce 1,00

Sada B v 2
LC3 - Uzitné 1,00
cO2 EN-SLS LC1 - Nosnik 1,00
Charakteristicky | | 5 _ stavebni konstrukce 1,00
LC3 - Uzitné 1,00
co3 Lineami - LC1 - Nosnik 1,00
Unosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,00
CO4 |Lineémi - LC1 - Nosnik 1,35
unosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,35
CO5 yineémi - LC1 - Nosnik 1,15
anosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,15
CO6 |Lineami - LC1 - Nosnik 1,00
unosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,00
LC3 - Uzitné 1,05
co7 I’_ineémi - LC1 - Nosnik 1,00
Gnosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,00
LC3 - Uzitné 1,50
CO8 | Lineami - LC1 - Nosnik 1,35
unosnost LC2 - Stavebni Konstrukce 1,35
LC3 - Uzitné 1,05
c09 gineémi - LC1 - Nosnik 1,15
unosnost LC2 - Stavebni konstrukce 1,15
LC3 - Uzitné 1,50
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11. Deformace na prutu; uz, fiy od CO2
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12. Vnitini sily na prutu; Vz, My
626,1 596,9
1 3447 2885
- ] i o .
EY ‘
2085 3447 -405,1
5969  -626,1
My
IZ 437, 37,2
Y X 949 9,8
13852 1421,1 1385,2
13. Napéti; Normalové +
g
g
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9
Z |, 715 2750 ‘. 2650 ‘ 2750 715
y-T e + 220 T
Y X 9580
A
14. Reakce navrhové
Lineami vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : V&e
Kombinace : CO1
Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn1/N1 COo1/1 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 0,0
« | Sn1/N1 CO1/2 0,0 0,0 626,1 0,0 0,0 0,0
i COo1/1 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 0,0

[Sn2/N2
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Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn2/N2 CO1/2 0,0 0,0 626,1 0,0 0,0 0,0
15. Reakce charakteristické
Linedmi vypocet, Extrém : Uzel
Vybér : Vse
Kombinace : CO2
Podpora Stav Rx Ry Rz Mx My Mz
[kN] [kN] [kN] [kNm] | [kNm] | [kNm]
Sn1/N1 co21 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 0,0
Sn1/N1 Cc02/3 0,0 0,0 496,8 0,0 0,0 0,0
Sn2/N2 co2/1 0,0 0,0 348,4 0,0 0,0 0,0
Sn2/N2 C02/3 0,0 0,0 496,8 0,0 0,0 0,0

16. Reakce; Rz od CO1
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626,1:

17. Popis vysledku

626,1

Jak je patrné z obrazku s vygislenim normalového napéti po délce nosniku, jeho hodnota vyrazné prekratuje ogekavané hodnoty - v oblasti 180 az 200

MPal

Je zfejmé, Ze v nosniku jiz muselo dojit k prekrogeni meze kluzu a tedy k trvalym deformacim. Mez pevnosti v tahu je$té nebyla dosaZena, takze

bezprostfedni nebezpeli havarie nehrozi.

Tento stav je v provozu nepfipustny. Proto bude nutné navrhnout a provést pomémé radikalni podepfeni nebo zesileni konstrukce dotéeného priviaku.
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Statické schéma nosniku:
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Prafez nosniku:
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17. Popis vysledki

Jak je patrné z obrazku s vy¢islenim normalového napéti po délce nosniku, jeho hodnota (az 321,9
MPa) vyrazné prekracuje o¢ekavané hodnoty - v oblasti 180 az 200 MPa!

Je ziejmé, Ze v nosniku jiz muselo dojit k pfekro¢eni meze kluzu a tedy k trvalym deformacim. Mez
pevnosti v tahu (cca 360 MPa) jesté nebyla dosazena, takze bezprostfedni nebezpeci havarie
nehrozi.

Tento_stav_je v _provozu nepfipustny. Proto bude nutné navrhnout a provést pomé&rné radikalni

podepieni nebo zesileni konstrukce dotéeného praviaku!
Zaroveh je nutné neprodlené snizit nahodila zatizeni na podlahach v prostoru nad nosnikem.

Za BPO spol. s r.o.
Ing. Ivo Cechman

autorizovany inzenyr v oboru
statika a dynamika staveb
s &islem registrace CKAIT 0300128

353 675 219
cechman@bpo.cz
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17. Popis vysledku

Jak je patrné z obrazku s vycislenim norméalového napéti po délce nosniku, jeho hodnota (az 3219
MPa) vyrazne prekraCuje oCekavané hodnoty - v oblasti 180 az 200 MPa!

Je ziejmé, ze v nosniku jiz muselo dojit k prekroCeni meze kluzu a tedy k trvalym deformacim. Mez
pevnosti v tahu (cca 360 MPa) jesté nebyla dosaZena, takze bezprostiedni nebezpeéi havarie
nehrozi.

Tento stav je v provozu nepfipustny. Proto bude nutné navrhnout a provést pomérné radikalni
podepieni nebo zesileni konstrukce dotéeného praviaku!

Zaroven je nutné neprodlené snizit nahodiléd zatiZzeni na podlahach v prostoru nad nosnikem.

Za BPO spol. s r.o.
Ing. lvo Cechman
autorizovany inzenyr v oboru
statika a dynamika staveb

s &islem registrace CKAIT 0300128 [ .

353675 219 i
cechman@bpo.cz (/
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