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Pozarné bezpetnostni FeSeni posuzuje zménu uzivani vystavnich prostor v 1.N.P.
méstského muzea oznadeny 1.03 a 1.04 na depozitaf. Objekt neni rozdélen do pozarnich
usekd, drobné Upravy realizované v pribéhu let byly fesené jako zména stavby skupiny |.

Objekt méstského muzea je tfipodlazni plvodni lazensky dim s pristavbou. Jsou v ném
muzejni prostory — vystavni plocha je na 1074 m?, kancelafe zaméstnancli — 12 osob a kinosal
s kapacitou nepfipevnénych zidli — 133 osob. Kinosal slouzi v ramci prohlidkové trasy
k promitani nau¢nych filmd. Mimo oteviraci dobu muzea je prilezitostné vyuzivan k poradani
komornich orchestrd. Objekt je zdény s dievénymi stropy a krovem. Stavebni konstrukce jsou
bezezmény, smisené, druhu DP 2. Pozarni vySka objektu je 6,5 m. Z hlediska pozarniho
posuzovani bude 1.N.P. povazovano dle CSN 73 08 02 ¢l. 5.2.2.a. za nadzemni podlazi.

Pouzité CSN:
CSN 73 08 02 Pozarni bezpetnost staveb
CSN 73 08 34 Zmény staveb
CSN 73 08 18 Obsazeni objektu osobami
CSN 73 08 10 Spoleéné pozadavky
CSN 73 08 21 Pozarni odolnosti stavebnich konstrukci
CSN 73 08 73 Zasobovani pozarni vodou
CSN 73 08 72 Ochrana staveb proti Sifeni pozaru VZT
CSN ISO 3864 Bezpeénostni barvy, bezpe¢nostni znacky

Posouzeni zda se dle SN 73 08 34 &l. 3.2. u jednotlivych prostor jedna o zménu uZivani z
hlediska pozarni bezpecnosti. )
Dale pouzité hodnoty poZzarniho zatiZzeni pp, a soucinitele "a" dle CSN 73 08 02 priloha A.1

Posouzeni dle CSN 73 08 34 ¢l. 3.2.a:
stavajici stav — vystavni prostory Py x ap x ¢ =60x1,15x1,0 = 69 kg/m2
novy stav-  depozitare P, X ay X ¢ = 90x1,1x1,0 = 99 kg/m?2
Z posouzeni vyplyva, Ze v prostoru depozitafli dojde ke zvySeni pozarniho rizika dle
CSN 73 08 34 &l. 3.2.a 0 vic jak 0 15 kg/m?2.

Posouzeni dle CSN 73 08 34 &l. 3.2.b:

stavajici stav vystavni plocha dle CSN 73 08 34 &l. 5.6.9. — 2 prohlidkové skupiny
25 x 2 x 1,3 =65 osob
nebo obsazeni kinosalu 133 x1,3=172 osob
zaméstnanci 12 x 1,3 = 16 osob
novy stav bezezmény

Kapacita objektu se zmensenim vystavni plochy nezméni. Jeho obsluhu budou zajistovat
stavajici zaméstnanci. Poéty unikajicich osob se na stavajicich Unikovych cestach se nezvysuji.

Posouzeni dle CSN 73 08 34 ¢l. 3.2.c: v zadném z dotcenych prostorli objektu se nevyskytovaly
a nevyskytuji osoby s omezenou schopnosti pohybu a neschopné samostatného pohybu.

Posouzeni dle CSN 73 08 34 ¢l. 3.2.d: v Zadném z dotCenych prostorli objektu zménou
nedochazi k zaméné projektové normy podskupiny CSN 73 08.. na CSN 73 08 33 a CSN 73 05
35

Zavér: Z posouzeni vyplyva, ze v dotlenych posuzovanych prostorech depozitare
dochazi ke zméné uzivani objektu die CSN 73 08 34 ¢l. 3.2. Zménu uzivani nutno posoudit jako
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zménu staveb skupmy Il. V souladu s CSN 73 08 34 ¢l. 5.1.1.a. bude dotceny prostor vyclenen J
jako samostatny pozarni usek. /§

Rozdéleni do pozarnich useki:
Objekt neni Clenén do pozarnich Usekd
PU 1 - prostor depozitafre v 1.N.P. 0.13 a2 0.14

Stupeii pozarni bezpecnosti:
Vypocet pozarniho zatizeni
a stupné pozarni bezpecnosti dle CSN 73 08 02

Vypodtové pozarni zatizeni Py=P.a.b.c (kg/m?2)
P = Pp, + Pg (kg/m2)

dle CSN 73 08 02 piiloha A
dle CSN 73 08 02 tab. 1

Pozarni zatizeni
Pozarni zatizeni nahodilé Pp
Pozarni zatizeni stalé Pg

Soucinitel a Pn.an+Ps.as
P
Soucinitel ap, dle CSN 73 08 02 piiloha A 1
Soucinitel ag pro stalé pozarni zatizeni ag = 0,9
S celkova padorysna plocha pozarniho useku (m2)
So celkova plocha otvord pozarniho useku (m2)
ho vyska otvord
hg svétla vyska mistnosti

dle CSN 73 08 02 piloha D
dle CSN 73 08 02 pfiloha E

n pomocny soucinitel
k pomocny soucinitel

Soudinitelb __ S . Kk bez oken Kk
85 . hgl 0,005 . hg™"
PU 1 - prostor depozitafe v 1.N.P. 0.13 a 0.14
P, an Ps p a b g Py SPB
90 1,1 10 100 1,1 1,63 1,0 179 V.
S, s S /S h h, h /h, n k b
0 109,8 0,016 0 3,4 0,1 0,005 0,015 1,63

Stuperi pozarni bezpecnosti: dle CSN 73 08 02 tab. 8. - V. stupen. Vypocteny stupen pozarni
bezpeénosti Ize dle CSN 73 08 34 ¢&l. 5.3.1.b. sniZit na llI.

Velikosti pozarnich Gseku:
PU zasahuji pouze do jednoho podlazi.
skutecna velikost povolena
PU 1 - prostor depozitaie v 1.N.P. 0.13 a 0.14 11x12m 44 x 32 m
Velikost pozdrntho useku vyhovuje. Posouzeni zda v PU musi byt samocinné
odvétravaci zafizeni CSN 73 08 02 &l. 6.6.11 neni nutné provadét. Dle CSN 73 08 02 &l. 6.6.10
v objektu neni nutné navrhovat samocinné stabilni hasici zafizeni.

Pozarni odolnosti stavebnich konstrukci:
PoZadované a skuteéné odolnosti stavebnich konstrukci:

PoZarni stény, obvodové stény a nosné kce. v N.P.
- Stavajici obvodové a vnitini nosné a pozarné delici stéeny

a jejich dozdivky jsou z cihel plnych a kamene tl.

300 - 500 mm , omitnuté REI
- Stavajici pozarné délici pricky v N.P. jsou z keramickych prickovek

dutinovych tl. minimalné 100 mm s povrchem z omitky. El
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- Odolnost pfi¢ek nevyhovuje. Pfed pricky se ze strany depozitare brovedoU’

Pfedsazené stény Knauf W 623 z desek RED 15 mm bez izolace.g s fEl{iS\"-}- 30DP1.
- Nové pricky pozarné délici z keramickych bloku tl. 200 mm s povrchem (q (:;/
z omitky El 120 DPY
PozZarni stropy v N.P. 45 REI
- Stavaijici stropy nad 1.N.P. jsou z ocelovych | nosnik(l a desek Hurdis
S MVC omitkou tl. 15 mm REI 45 DP1
Nosné kce. zajistujici stabilitu objektu v N.P. 45 R
- Stavajici pilii z cihel pinych 500x900 mm s MVC omitkou tl. 15 mm R 240 DP1

- Stavaijici preklady jsou z cihelnych kleneb valenych
tl. 150 mm do zdiva s omitkou bez pletiva dle

CSN 73 08 34 ¢l. 5.5.7. REI R 90 DP1
- Ocelové preklady jsou z | nosnik( obalenych rabic pletivem,

vyplentovanych cihelnym zdivem a omitnutych MVC tl. 15 mm R R 45 DP1
Pozarni uzavéry v N.P. 30 DP3, EW
- Ve vstupu z haly 1.01 do depozitaie bude osazen novy pozarni uzaver

Drevény véetné zarubné, se samozaviratem typu C3. El 30 DP3 C3
Ostatni:

- Vnitfni povrchy stén a stroptl jsou omitnuté, podlahy jsou z betonove stérky.
Zavér: Jednotlivé ramcové popsané konstrukce musi pro pozarni Usek vyhovovat

pfedepsanym pozarnim odolnostem. Ramcové popsané konstrukce Ize proto nahradit i jinymi
pfi spinéni predepsanych pozarnich odolnosti. Jednotlivé pozarni odolnosti budou dolozeny
shotovitelem ke kolaudaénimu fizeni v pfedepsaném rozsahu. U konstrukci, kde je tak
pozadovano je smi provadét vyrobcem autorizovana firma ( sadrokartony, dvere.). Spravné
provedeni montaze pozarné bezpeénostnich zafizeni a konstrukci s predepsanou odolnosti
potvrdi zhotovitel pisemnym prohlasenim dle § 6 a 7 Vyhl. 246/2001 Sb. Pozarni uzavéry budou
oznadeny neodstranitelnymi $titky. Ve stavbé nejsou pouzity konstrukce s omezenou dobou
Zivotnosti, které by bylo nutné pravidelné obnovovat.

Prostupy instalaci:

Nové rozvody kanalizace jsou vedeny v nasypu podlahy. Rozvody plynu v PU 1
nevedou. Rozvody elektroinstalace v celé délce vedené ve zdivu, chranéné omitkou MVC tl.
minimaln& 15 mm nebo v betonové podlaze nebudou v prostupech feseny. Zadné konstrukce
neni nutné pozarné utésnovat.

Vzduchotechnika:

V depozitafi se navrhuje doplnéni vzduchotechniky. Rozvody VZT jsou celé vedené
viditeln& pod stropem PU 1. Jedna se o plechové potrubi DN 350 mm se vzduchotechnickou
jednotkou, odvlh&ovaéem a sanim pies stavajici betonovy vzduchotechnicky kanal vyustény do
soklu domu. Vydech je veden stavajici ventilatni $achtou nad stfechu. Projektant prohlasuje, ze
stavajici kanal a $achta jsou propojeny pouze do této mistnosti depozitare a nejsou vyuzivany
jinym VZT zafizenim. V piipadé, Ze pfi provadéni stavby a okryti konstrukci bude zjisténo, ze
z $achty a kanalu vedou odbocky jesté do dalSich mistnosti objektu budou tyto uzavieny
zazdivkou v tl. prostupujici konstrukce, piipadné bude pfizvan zpracovatel PBR k feseni
odvétrani. Umisténi nasavaciho potrubi vyhovuje CSN 73 08 72 ¢l. 4.3.3.b. Ve vzdalenosti 1,5
m od nasavaci zaluzie a 3 m nad nasavaci zaluzii nejsou do objektu v obvodové sténé zadné
otvory. Vzduchotechnické rozvody jsou z nehoflavych plechovych trub nebo nehoflavého Spiro
potrubi. Pouzitd b&zna izolace potrubi bude vyhradné z mineralnich viaken napf. Rockwool
chranéna Al folii.
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Zplsob evakuace: '  __}

Obsazeni objektu osobami : 2 prohlidkové skupiny 25 x 2 X 1,3 =65 0sob
nebo obsazeni kinosalu 133 x1,3=172 osob
zaméstnanci 12 x 1,3 =16 osob

V PBR z01.2020 byla samostatné posuzovana evakuace v dobé provozu muzea a
evakuace pfi pouzivani salu pro koncerty nebo prfednasky, kdy je muzeum zaviené a nejsou ani
zaméstnanci v kancelarich ve 3.N.P. Provedena je aktualizace tohoto posouzeni:

Evakuace z kinosalu je ovlivnéna zazdénim jednéch dvefi mezi kinosalem 1.05. a
depozitafem 1.03. Z prostor kinosalu vede Unikova cesta do chodby noveé 1 dvoukridlymi
dvefmi Sifrky 1200 mm a pres hlavni vstup éiFky ve vstupnich jednokﬁdlych dvefich 800 mm a
druhy unikovy vychod ze salu pies zadvefi pfimo ven ve dvefich §. 800 mm Prostor chodby a
schodi$té k vychodu byl dle CSN 73 08 34 &l. 5.3.6.a. posuzovan jako prostor bez pozarniho
rizika. Unikova cesta byla dle ¢&l. 5.6.1.b.1 posuzovana jako Castecné chranénou. Délka NUC
prostorem salu Je 19 m. Povolena délka NUC je dle CSN 73 08 02 tab. 18 — 20 m jednim
smérem, 35 m vice sméry — vyhovuje. Délka CCHUC chodbou k vychodu je 17 m. Kazdym
vychodem je uvazovano s evakuaci 50% osob.

Posouzeni $ifky NUC ve vychodech ze salu : U = 174x0,5 x 1,0 : 60 = 1,45 Gnikového
pruhu — vyhovuije.

Posouzeni mezni doby evakuace z N.P.: t; max = 3,0 min, | =37 m, §. = 1,5 Unikového
pruhu. t,= (0,75 x 37 : 25) + (87 x 1,0) : ( 30 x 1,5) = 3,0 min - vyhovuje. Pfi provozu salu musi
byt odemcen hlavni vstup, dvoukfidlé dvefe ze salu do chodby a unikovy vychod ze salu primo
ven.

Posouzeni ohrozeni osob splodinami koufe a hoteni die CSN 73 08 02 ¢&l. 9.1.2.:
te=1,25hs":a=125x4":15=1,7min

| po zazdéni priichodu do 1.03 je Unikova cesta z kinosalu nadale vyhovujici

Plocha vétsiny mistnosti s expozici a skupin kancelafi je mensi nez 100 m2 — Unikova
cesta zacina ve vychodovych dvefi zjednotlivych mistnosti do chodby ke schodistovému
prostoru. Prostor chodby a schodisté k vychodu Ize dle CSN 73 08 34 &l. 5.3.6.a. za prostor bez
pozarniho rizika. Unikovou cestu Ize dle &l. 5.6.1.b.1 posuzovat jako ¢aste¢né chranénou. Jeji
délka je k vychodu na volné prostranstvi 31 m.

Posouzeni mezni doby evakuace z N.P.: ty max = 3,0 min, | = 31 m, §. = 1,5 Gnikového

pruhu. t,= ( 0,75 x 31 : 25) + (81 x 1,0) : ( 30 x 1,5) = 2,7 min - vyhovuje. V dobé bézného

provozu muzea pfi obsazeni navstévniky do 50 osob muze byt odemcen pouze hlavni vstup.
Unikova cesta v tomto provozu rovnéz vyhovuje a je bezezmény.

Evakuace z depozitafe vede jednim smérem dvoukfidlymi dveimi Sifky 600 mm
v jednom kfidle a pres hlavni vstup Sifky ve vstupnich jednokfidlych dvefich 800 mm pfimo ven
Prostor chodby a schodisté k vychodu byl dle CSN 73 08 34 ¢&l. 5.3.6.a. posuzovan jako prostor
bez pozarniho rizika. Unikova cesta byla dle ¢&l. 5.6.1.b.1 posuzovana jako Castecné chranénou.
Délka NUC prostorem depozitaie je 17 m. Povolena délka NUC je dle CSN 73 08 02 tab. 18 —
20 m jednim smérem, 35 m vice sméry — vyhovuje. Délka CCHUC chodbou k vychodu je 17 m.
Evakuace prostorem chodby jiz byla posouzena vySe a ve vztahu k provozu depozitafe zde
neni zadna zména.

Posouzeni $itky NUC ve vychodech z depozitaie : U = 16 x 1,0 : 45 = 1,0 Gnikového
pruhu — vyhovuje.

Zavér: Unikové cesty nadale vyhovuji.  Pfi provozu nutno dodrzovat podminky pro
pouzivani unikovych cest stanované PBR z 01.2020.

Odstupové vzdalenosti:
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Objekt muzea je stavajici. Pldorysny rozmeér objektu, povrchy vnéjéic‘h,;stén a sté‘c%h{y,
velikosti otvorQl se neméni. Pozarni zatizeni se zvySuje o vic jak 30 kg/ m2, z prostoru PU 1
nevedou zadné pozarné oteviené plochy.

Pozarné nebezpeény prostor objektu neni stavebnimi Gpravami a zménou uzivani
zméneén.

Potieba pozarni vody:
PU 1 - prostor depozitare S xp =109,8 x 100 = 10980 - vétsi nez 9000
Stavebni Upravy nemaji vliv na pozadované mnozstvi pozarni vody dle CSN 73 08 73
tab 1 a 2. PCivodni parametry vnéjsich odbé&rnich mist nejsou zhor$eny. Zdrojem pozarni vody
jsou podzemni uliéni pozarni hydranty v Goethové namésti. V objektu je stavajici vnitini pozarni
vodovod s hydranty 52 C umisténymi na chodbé v kazdém podlazi. Ty budou bezezmény
zachovany. Hydrant svym dosahem pokryva celou plochu objektu véetné nové vyclenéného PU
1.

Rozmisténi hasicich pfistroju:
PU 1 - prostor depozitare

np=0,15x (109,8 x 1,1)1/2=1,7ks np-1,7%x6=102
dle Vyhl. 23/2008 priloha 4 1 ks HP s hasici schopnosti 43 A

Osazeni HP viditeln& do typového drzaku na sténu u vstupu do depozitare do vysky
drzadla 1300 mm nad zemi.

Elektroinstalace:

Nové silnoproudé rozvody a instalace zafizeni a spotfebiCu budou provedeny dle
platnych CSN a predpis. Rozvody budou propojeny do jednotlivych obvodi s izolaci dle
provoznich podminek a vnéjich vlivy, rozvodtl instalaci. Spravnost provedeni instalaci bude
dolozena revizni zpravou pfi kolaudacénim fizeni. Hlavni vypinac — Central stop - odpojeni je
FeSené pomoci pagkového hlavniho jistiCe umisténeho v rozvadédové skiini na budove.
Nouzové osvétleni se v prostorech nepfistupnych vefejnosti nezfizuje. Stavajici i nové rozvody
NN ve véech PU jsou vedené pod omitkou s krytim minimaln& 10 mm - vyhovuje CSN 73 08 02
¢l. 12.9.2.c.

Zfizeni el. pozarni signalizace:

V ramci zmény stavby skupiny Il dle CSN 73 08 34 a dle CSN 73 08 75 ¢&l. 4.2.2.
nevznika pro PU 1 povinnost dopinéni v objektu elektrickou pozarni signalizaci. Jeji instalaci at
jiz v dal$i etapé oprav doporucuji.

Vytapéni:

Objekt je vytapén Ustfednim teplovodnim vytapenim napojenym na dalkovy zdroj tepla.
Dal$i nova topidla v objektu nejsou. Teplovodni vymeénik v rekuperaéni jednotce je napojen na
stavajici rozvody vytapéni v PU 1.

Vystrazné a bezpecnostni znacky a tabulky:

- HP budou oznaéeny fotoluminiscenéni cedulkou.

- Na rozvadééich budou cedulky " Nehas vodou ani p&novymi piistroji”.

-V objektu je provedeno stavajici oznaceni hlavniho uzavéru vody, hlavniho vypinace elektrické
energie, které z(istane jako vyhovujici zachovano.

- Sméry Uniku jsou oznadeny stavajicim zpusobem. Znadeni smérl uniku se v souvislosti
s posuzovanou stavebni Upravou neméni.

Zafizeni pro protipozarni zasah:

Zafizeni pro protipozarni zasah objektu se neméni. Prijezd k objektu vyhovuje CSN 73
08 02 &l. 12.2. a vede po mistnich zpevnénych komunikacich bez vyskového omezeni az ke
vstupu do objektu z jeho jizni strany.
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Die CSN 73 08 02 &l. 12.5.1. se pro posuzovany objekt nevyzaduji, vnitfni zésahg;%
cesty - objekt je o vysce do 22,5 m, pavilon ma ve véech podlazich z obou podélnych stran
dostate¢né velka okna, soudinitel "a" pozarnich usekl neni vyssi nez 1,2. ,

Dle GSN 73 08 34 &l. 5.10.4. se pro posuzovany objekt nevyzaduji vnéjsi zasahove
cesty.

Die €SN 73 08 02 &l. 12.4.4. se pro posuzovany objekt nevyZaduje ziizeni nastupni
plochy.

Zaveér:

Posouzenim zmény uzivani asti objektu kulturni pamatky Ize konstatovat, ze splhuje
pozadavky na pozarni bezpecnost staveb dle platnych CSN dané pro zmény staveb skupiny 1.
v pozadovaném rozsahu. Objekt je v katastru nemovitosti evidovany jako rodinny dim s jednim
bytem. Objektu neni evidovany jako kulturni pamatka. Objekt je o zastavéné plose 776 m?ao
ttech nadzemnich podlazich. Dle skute¢ného vyuZiti dle Zakona 133/1985 ve znéni novely
415/2021 Sb. §40 ods. 1 se statni poZarni dozor u této stavby, zarazené do kategorie Il.
vykonava.

Marianskych Laznich 26.08.2022
Vypracoval: ‘

Vi

M&stské muzeum - stavebni Uprava mistnosti 1.03. na sklad



