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1.Úvodní údaje

1.1. Identifika ní údaje stavby a investora

Název stavby: Studie zástavby lokality „U PILY“

Místo stavby: Mariánské Lázn  k.ú. Ušovice

Kraj: Karlovarský

Stavební ú ad: Mariánské Lázn

Místo stavby: Mariánské Lázn  (554642)
Katastrální území – Ušovice
Parcely : 1014/8, 1014/1, 1225

Zpracovatel dokumentace:    ing. Petr Orel, PROJEKT STUDIO
Nám. Svobody 21, 348 15 Planá u M.L.

O:                        147 32 653
Autorizace íslo:   0200435
Obor:   Pozemní stavby

1.2. Použité podklady

Polohopisné a výškopisné zam ení
Snímky z katastrální mapy
Zadání investora
Územní plán m sta Mariánské Lázn
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2.Pr vodní zpráva

Úvodem

Tato studie zástavby eší zástavbu daného území ve dvou variantách respektující podmínky
l.33 „Regulativy prostorového využití“ obecn  závazné vyhlášky .1/2003, o závazných
ástech územního plánu m sta Mariánské Lázn . Dále jsou ve studii respektovány požadavky

vyhlášky 501/2006 Sb. §25 Vzájemné odstupy staveb. Navržené odstupy ve studii variant
I. jsou v tší než požaduje tato vyhláška.

První varianta eší zástavbu samostatnými rodinnými domy. Po et rodinných dom  v této
variant  je 13. Tento zp sob zástavby je vhodný pro p ímý prodej parcel jednotlivým
stavebník m. Objekty  v této variant  budou 1-2 podlažní + podkroví.

Druhá varianta eší zástavbu lokality adovými rodinnými domy. Po et rodinných dom
v této variant  je 30. S ohledem na podmínky stanovené územním plánem je nutno po ítat s
tím že objekty budou mít „zelené st echy“, aby bylo spln no požadované % ozelen ní
pozemku. Objekty v této variant  budou tedy dvoupodlažní s plochou zelenou st echou, nebo

že být zast ešení objekt  sedlové s mírným spádem a zeleným porostem. Tento zp sob
zástavby  dále   p edpokládá,  že  výstavbu  bude  realizovat  developer  ,  který  následn  bude
prodávat již hotové domy. V rámci individuální zástavby by nebylo možno garantovat
spole ný postup výstavby, což výstavba adových dom  vyžaduje.

Charakter vzhledu jednotlivých objekt  rodinných dom  m že být up esn na v dalším stupni
projektové dokumentaci.

V obou variantách zástavby je navržen malá parková úprava situovaná v západní ásti
lokality, s lavi kami kašnou a plochami pro umíst ní za ízení d tských houpa ek, proléza ek,
Pískovišt  atd. Tento par ík je uvažován v ásti lokality do kterého zasahuje ochranné pásmo
železnice

Ob  varianty eší i dopravu v klidu, dále je ešeno i situování kontejner  pro t íd ný odpad.

Z hlediska plošné rezervy je zde ve východní ásti lokality ponechán stávající tenisový kurt a
garážový objekt p ístupný z jižní strany ulice U pily (není evidován v KN) a dále pak objekt
nad  tenisový  kurtem  dle  KN  .1525.  Jedná  se  zhruba  o  4000m2  o  které  by  bylo  možno
lokalitu rozší it, pokud by došlo k likvidaci stávajících objekt . Z pohledu varianty I. by se
dalo uvažovat o rozší ení zhruba o 4 parcely pro výstavbu RD, z pohledu varianty II. pak o 8
parcel pro adovou výstavbu.

Bilance pot eb je následn  zpracována pro každou variantu samostatn . Je p edpokladem, že
tato studie bude výchozím podkladem pro následné zpracování generelu dot ené lokality
ve kterém se nejenom tyto bilance up esní ale, sou asn  se i up esní pot ebný rozsah
budovaných inženýrských sítí, posouzení dostate né kapacity sítí stávajících na které budou
nové inženýrské sít  napojeny a dále bude provedeno i p esné situování nové trafostanice.

Ve výkresové ásti jsou do situa ních plán  zakresleny stávající inženýrské sít  dle podklad
získaných od jejich správc . Zákres nových inženýrských sítí je pouze orienta ním návrhem,
který bude dopracován-up esn n v dalším stupni PD.

Je p edpokladem, že tato studie bude výchozím podkladem pro následné zpracování generelu
dot ené lokality
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2.1.  Charakteristika území a stavebního pozemku

2.1.1 Poloha v obci
ešené území „ PANSKÁ POLE“ se nachází v severozápadní ást areálu bývalé pily ZDP. Ze

severní strany tvo í hranici ešeného území ulice Na výsluní. Západní hranice ešeného území
tvo í oblouk železnice v zá ezu. Jižní hranice ešeného území tvo í další plocha bývalé pily.
Východní hranici navazuje ešené území na blok stávající zástavby na stávající komunikaci „U
pily“

2.1.2 Údaje o schválené územn  plánovací dokumentaci
Na ešené území se vztahuje  Územní plán m sta Mariánské Lázn  schválený v roce 2003 a
ve zn ní následných zm n týkajících se daného území – zm na . 19 z 3/2001.

2.1.3 Údaje o souladu zám ru s územn  plánovací
dokumentací
      Z hlediska územního plánu zahrnuje ešené území funk ní plochy pro bydlení isté – B 1.
V území B 1 se umis ují stavby rodinných dom . Toto území je sou ástí území istého
bydlení  –  B ,  které  je  ur eno  pro  bydlení.  P ípustné  je  zde  umis ovat  stavby  pro  drobné
za ízení maloobchodu, ve ejného stravování, sport, zdravotnictví a služby sloužící pro
vymezenou lokalitu a dále drobná ubytovací za ízení a školství. Dále je zde p ípustné
umis ovat samostatn  stojící objekt garáží  na vlastním pozemku pro bydlící v lokalit . Na
ešených plochách jsou v souladu s územním plánem navrženy rodinné domy. Regulativy

dané územním plánem jsou spln ny.

2.1.4 Údaje o spln ní požadavk  dot ených orgán
S dot enými orgány bude provedeno projednán v dalším stupni dokumentace - generelem,
který bude ešit již konkrétní variantu zástavby.

2.1.5 Možnosti napojení stavby na ve ejnou dopravní a
technickou infrastrukturu
Lokalita je p ístupná ze stávající komunikace Na výsluní a z komunikace U pily. Na tyto dv
komunikace navazuje ve studii nov  navržená objízdná komunikace i propojovací
Komunikace.

2.1.6 Geologická, geomorfologická a hydrologická
charakteristika
Mariánské Lázn  Leží v severojižn  orientovaném údolí, které se na jihu otevírá do Plánské
plošiny(severní výb žek Tachovské brázdy) Nadmo ská výška staveništ  se pohybuje
v rozmezí 574m.n.m -578m.n.m. Území stavby se svažuje od severozápadu k jihovýchodu.
Základními horninami Mariánských Lázní jsou žula a krystalická b idlice.

Prostor stavby je geologickou mapou charakterizován takto:
- Eratém: paleozoikum, Útvar: kambrium, ordovik, Horniny: svor, Typ hornin: metamorfit,
Mineralogické složení: dvojslídný, asto granát, Poznámka: kontaktne metamorfovaný,
Soustava: eský masiv - krystalinikum a prevariské paleozoikum, Oblast: sasko-durynská
oblast (saxothuringikum), Region: sasko-vogtlandské paleozoikum

Geologický pr zkum nebyl zatím v míst  stavby proveden

2.1.7 Poloha v i záplavovému území

ešená lokalita leží mimo záplavové území



Studie zástavby lokality „ U pily“
Stránka 4 z 18

Ing. Petr Orel, PROJEKTstudio ,  Nám. Svobody 48, 348 15 Planá u M. L.
Tel./fax. 374794254, mobil: 774 207 461

E-mail : projektstudio@seznam.cz

2.1.8 Druhy a parcelní ísla dot ených pozemk  dle katastru
nemovitostí

Parcely stavby
Parcela Vým ra m2 Vlastník Druh pozemku

Stavba na
parcele/zp sob
využití

Zp sob
ochrany

Využití parcely pro
stavbu

1014/8 20843 sto Mariánské
Lázn

Ostatní
plocha

Manipula ní
plocha

Rozsáhlé
chrán né
území

Stavby RD

1014/1 5531 sto Mariánské
Lázn Orná p da neuvedeno

Rozsáhlé
chrán né
území

ást
Stavby RD

1226 4786 sto Mariánské
Lázn

Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

Rozsáhlé
chrán né
území

ípojky
inženýrských
sítí pro RD,

ístupová
komunikace

1941 6241 sto Mariánské
Lázn

Ostatní
plocha

Ostatní
komunikace

Rozsáhlé
chrán né
území

ípojky
inženýrských
sítí pro RD

ístupová
komunikace

Pro  ást  parcely  1014/1  využité  k  výstavb  RD  bude  nutno  vyjmout  ze  zem lského
dního fondu.

2.1.9  P ístup  na  stavební  pozemek  po  dobu  výstavby,
ístupové trasy

ešené parcely jsou  p ístupné po stávajících komunikacích Na výsluní a U pily. Ulice Na
výsluní bude muset projít po realizaci nových inženýrských sítí rekonstrukcí a podél nových
parcel pak bude vybudován nový chodník v etn  vjezd  pro rodinné domy. Na ulici U pily
pak naváže nová komunikace pro p ístup k parcelám z jihozápadní strany, tato komunikace
bude realizována také po vybudování nových inženýrských sítí .

2.1.10 Zajišt ní vody a energií po dobu výstavby

Zdroj vody pro stavbu bude proveden p ípojkou ze stávajícího vodovodního ádu. P ípojka
bude osazena faktura ním vodom rem. Elektrická energie bude získána do asnou p ípojkou
s elektrom rem.
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2.2.  Základní charakteristika stavby  a jejího užívání

2.2.1 Ú el užívání stavby

Rodinné domy  -  stavby ur ené k bydlení
Komunikace  -  p ístup – obslužnost rodinných domu
Inženýrské sít  -  napojení rodinných dom  na ve ejnou technickou infrastrukturu

2.2.2 Typ stavby
Jde o stavbu trvalou

2.2.3 Novostavba nebo zm na dokon ené stavby
Jde o novostavbu

2.2.4 Etapizace stavby

Níže navržená etapizace platí pro ob  varianty zástavby ešených v této studii.

1.Etapa – p íprava staveništ
prostor stavby sloužil jako manipula ní plocha bývalé pily. Jsou zde betonové zpevn né
plochy, r zné betonové základy, hromady odpadního materiálu, náletová zele , vzrostlé
stromy a plechové oplocení podél ulice Na výsluní. V rámci této etapy bude provedeno
kompletní vy išt ní parcel a to v etn  kácení strom , ur ených k výstavb  rodinných dom  a
inženýrských síti. Dalším krokem v této etap  bude provedení p eložky vzdušného vedení
spole nosti Telefonica.
 Investorem této etapy bude m sto Mariánské Lázn .

2.Etapa – výstavba inženýrských sítí p ípadné jejich posílení, nová trafostanice, nové
komunikace s provizorní úpravou povrchu. (nový povrch by byl v pr hu výstavby zni en)

Jedná se o následující inženýrské sít :
-  nový vodovodní ád
-  kanaliza ní splašková stoka
-  kanaliza ní deš ová stoka
- rozvody elektrické energie z nové trafostanice (umíst ní trafostanice ve
výkresové ásti je pouze orienta ní)
- rozvody plynu
- ve ejné osv tlení
- rozvody kabelové TV

          - rozvody slaboproudu – telefon O2 apod.

Všechny inženýrské sít  budou dovedeny na hranice každé stavební parcely.
Po dokon ení této etapy bude možno v  další etap  zahájit výstavbu vlastních rodinných
dom . Náklady na p ípravu této infrastruktury budou rozpo ítány dle po tu RD a o tuto cenu
bude navýšena cena jednotlivých parcel. Investorem této etapy bude m sto Mariánské
Lázn .

3.Etapa - Výstavba rodinných dom   (po et objekt  dle vybrané varianty). Investorem této
etapy budou soukromí investo i – I. varianta nebo developerská spole nost pro II. variantu.

4.Etapa - Výstavba parku – d tského h išt . Investorem této etapy bude m sto Mariánské
Lázn .

5.Etapa – dokon ení finálního povrchu nové komunikace a rekonstrukce komunikace Na
výsluní. Investorem této etapy bude m sto Mariánské Lázn .
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2.3.  Orienta ní údaje stavby – dle variant

I.Varianta

I.2.3.1 Základní údaje ešených kapacit

Po et objekt : 13 rodinných dom
Po et obyvatel: 6 obyvatel na RD tj. 78 obyvatel
Parkovací plochy: 13 stání v garážích, min. 13 stání na p íjezdových

komunikacích ke garážím na vlastním pozemku a min. 15
stání vybudované v rámci stavby nové komunikace tj. celkem
min. 41 stání

I.2.3.2  Celková  bilance  nárok  všech  druh  energií,  tepla  a
TUV

Zásobování teplem

Klimatické podmínky

Místo:  Mariánské Lázn
Venkovní výpo tová teplota -150C
Pr rná teplota v topném období +2,30C
Po et dn  v topném období 264
Nadmo ská výška do 600 m n.m.

V ešeném území je navrženo 13 RD obsazenost 6 osob

200m2 x 6m = 1200m3

Pot eba tepla

Na základ  plynofikace  je  uvažováno  že  100% RD bude  mít   plynové  vytáp ní  nicmén  je
eba vzít v potaz i skute nost, že v dob  realizace rodinných dom  bude platná p ísn jší

legislativa a v tšina výstavby bude realizována jako nízkoenergetická nebo dokonce pasivní,
kde  hlavním  zdrojem  pro  vytáp ní  a  oh ev  TUV  budou  tepelná  erpadla,  rekupera ní  VZT
jednotky slune ní kolektory pro oh ev TUV atd. Z toho plyne, že bilance zpracované v této
studii  je t eba brát s ur itou rezervou, jelikož nelze v tuto chvíli p esn  ur it, které médium
bude v dob  výstavby rodinných dom  preferováno. Je také t žké p edpovídat, která ze
dvou variant bude zvolena pro realizaci.

Q0=Vxq0x(tv-tz)=1200x0,8x(20+15)=33600W=33,6kW

Ro ní pot eba tepla na vytáp ní

Q0a=3,6x1200x0,8x(18-2,3)x24x264x10-6= 343,79GJa-1

typ RD po et p íkon 1RD-kW celkem
kW

ro ní spot eba v GJ na
1RD

ro ní spot eba v
GJ celkem

samostatný RD 13 33,6 436,8 349,79 4547,27

Spot eba paliva:
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Jako palivo je uvažován zemní plyn o výh evnosti 33.3MJm3, ú innost zdroje je uvažována
91%

Maximální hodinová spot eba zemního plynu na vytáp ní a oh ev TUV:

Pro  1 RD

Bmax = 0,0036x (33600/(0,91x33,3)) = 3,99 m3/h

Vytáp ní a TUV 3,99 m3/h
Spot eba plynu pro va ení                       0,75 m3/h
-----------------------------------------------------------
Celkem                                                  4,74 m3/h

Pro 13 RD –                     13x4,74  = 61,62 m3/h

Elektroinstalace

Zajišt ní elektrické energie pro tuto lokalitu bude realizováno novou kontejnerovou
trafostanicí umíst nou v ešeném území a napojenou na stávající kabelový rozvod 22kV –
zasmy kování do stávajících primárních sítí. Její velikost a p esné umíst ní bude ešeno ve
spolupráci s Z E dalším stupni projektové dokumentace, kdy bude jasno která
z navrhovaných variant zástavby bude realizována.

typ RD po et íkon pro 1
RD

instalovaný
íkon

Pi(kw)
soudobost Soudobý p íkon

Pp(kw)

samostatný RD 13 12 156 0,4 62,4

Ve ejné osv tlení – 600m  -  3kW
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Zásobování pitnou vodou

Výpo et vody pro novou zástavbu

13x RD, V = 1200m3, obsazenost 6 osob = 78obyvatel

Rodinné domy budou vybaveny koupelnou s lokálním oh evem TUV – 150l/os/den

Pot eba vody 1 rodinný d m / den             150x6  =   900 l/den

Pot eba vody 13 rodinných dom

Qspd=  78 osx150l/os/den =11700 l/den = 11,7 m3/den

Pot eba vody pro celou RD  lokalitu l/s          0,14 l/s

Výpo et vody pro ob anskou a technickou vybavenost

Na zalévání zahrad 10 m3/ha/den je uvažováno za vegeta ní období max. 1000m3/ha

Plocha zahrad a ve ejných prostranství   =  1,32ha

Qtvd=1,32x1000=1320m3/rok

Maximální denní pot eba vody:

Qd = Qp x kd

Qd = 11,7x 1,35 =15,80 m3/den = 0,18 l/s

Maximální hodinová pot eba vody:

Qm = Qd x kn x 1/12

Qm = 15,8 x 2,1 x 1/12 = 2,77 m3/h = 0,77 l/s

Ro ní pot eba vody

Qr = 15,8 x 365 + 1320 = 5767 + 1320 = 7087 m3/rok

Pot eba požární vody bude stanovena v dalším stupni PD.
Napojení na stávající vodovodní ád bude ešen v dalším stupni dokumentace.
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Kanalizace
Splaškové vody:

Qmax = 11,7m3/den : 24 x 2,1    =  1,024m3/h = 0,28l/s
Qmin  = 11,7m3/den : 24 x 0,6   =   0,293m3/h = 0,08l/s

Deš ové vody:

Plocha st ech objekt :
13 RD                                      -   200m2 x 13 RD  = 2600 m2

     Parkovací plochy p ed RD     -     50m2 x 13 RD  =   650 m2

RD celkem                                                                3250 m2 = 0,33 ha

Plocha komunikací    2990 m2 = 0,30 ha

Celková odvod ovaná plocha               6240 m2 = 0,62 ha

Specifická vydatnost dešt 278 l/ha/s

Qmax = 0,62 x 278 = 172,36 l/s

Q      =  172,36 x 0,9  = 155,12 l/s

Qnav =  0,16 x 155,12 = 24,82 l/s
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Doprava v klidu

Po et parkovacích stání  pro obyvatele a návšt vníky je posouzen podle SN 73 6110.
Výpo et dle výše uvedené normy je proveden za použití koeficient  uvedených územním
plánu m sta Mariánské Lázn .

Pro tuto variantu je navrženo:

13 stání v garážích, min. 13 stání na p íjezdových
komunikacích ke garážím na vlastním pozemku a min. 15
stání vybudované v rámci stavby nové komunikace tj. celkem
min. 41 stání

Posouzení dle SN 73 6110:

N= Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd

Oo = 6osob . 13 : 3,5 = 22,3 stání

Po = 78 : 20 = 3,9

ka = 1,4

kv = 0,7

kp = 0,8

kd = 1,6

N= 22,3 . 1,4 + 3,9 . 1,4 . 0,7 . 0,8 . 1,6 = 31,22 + 4,89 = 36,11 stání
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II.Varianta

II.2.3.1 Základní údaje ešených kapacit

Po et objekt : 30 rodinných dom
Po et obyvatel: 4,5 obyvatele na RD tj. 135 obyvatel
Parkovací plochy:  30 stání v garážích, min. 30 stání na p íjezdových

komunikacích ke garážím na vlastním pozemku a min.
15 stání vybudované v rámci stavby nové komunikace
tj. celkem min. 75 stání

Ov ení po tu stání dle SN 73 6110

II.2.3.2  Celková  bilance  nárok  všech  druh  energií,  tepla  a
TUV

Zásobování teplem

Klimatické podmínky

Místo:  Mariánské Lázn
Venkovní výpo tová teplota -150C
Pr rná teplota v topném období +2,30C
Po et dn  v topném období 264
Nadmo ská výška do 600 m n.m.

V ešeném území je navrženo 30 RD obsazenost 4,5 osob

125m2 x 6m = 750m3

Pot eba tepla

Na základ  plynofikace  je  uvažováno  že  100% RD bude  mít   plynové  vytáp ní  nicmén  je
eba vzít v potaz i skute nost, že v dob  realizace rodinných dom  bude platná p ísn jší

legislativa a v tšina výstavby bude realizována jako nízkoenergetická nebo dokonce pasivní,
kde  hlavním  zdrojem  pro  vytáp ní  a  oh ev  TUV  budou  tepelná  erpadla,  rekupera ní  VZT
jednotky slune ní kolektory pro oh ev TUV atd. Z toho plyne, že bilance zpracované v této
studii  je t eba brát s ur itou rezervou, jelikož nelze v tuto chvíli p esn  ur it, které médium
bude v dob  výstavby rodinných dom  preferováno. Je také t žké p edpovídat která ze dvou
variant bude zvolena pro realizaci.

Q0=Vxq0x(tv-tz)=750x0,8x(20+15)=21000W=21kW

Q0a=3,6x750x0,8x(18-2,3)x24x264x10-6= 214,87GJa-1

typ RD po et p íkon 1RD-kW celkem
kW

ro ní spot eba v GJ na
1RD

ro ní spot eba v
GJ celkem

adový RD 30 21 630 349,79 10493,7

Spot eba paliva:
Jako palivo je uvažován zemní plyn o výh evnosti 33.3MJm3, ú innost zdroje je uvažována
91%
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Maximální hodinová spot eba zemního plynu na vytáp ní a oh ev TUV:

Pro  1 RD

Bmax = 0,0036x (21000/(0,91x33,3)) = 2,49 m3h-1

Vytáp ní a TUV 2,49 m3h-1

Spot eba plynu pro va ení                       0,75 m3h-1

-----------------------------------------------------------
Celkem                                                  3,24 m3h-1

Pro 30 RD –                     30x3,24 = 97,2 m3h-1

Elektroinstalace
Zajišt ní elektrické energie pro tuto lokalitu bude realizováno novou kontejnerovou
trafostanicí umíst nou v ešeném území a napojenou na stávající kabelový rozvod 22kV –
zasmy kování do stávajících primárních sítí. Její velikost a p esné umíst ní bude ešeno ve
spolupráci s Z E dalším stupni projektové dokumentace, kdy bude jasno která
z navrhovaných variant zástavby bude realizována.

typ RD po et íkon pro 1
RD

instalovaný
íkon

Pi(kw)
soudobost Soudobý p íkon

Pp(kw)

samostatný RD 30 11 330 0,4 132

Ve ejné osv tlení – 600m  -  3kW
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Zásobování pitnou vodou

Výpo et vody pro novou zástavbu

30x RD, V = 750m3, obsazenost 4,5 osob = 135obyvatel

Rodinné domy budou vybaveny koupelnou s lokálním oh evem TUV – 150l/os/den

Pot eba vody 1 rodinný d m / den             150x4,5  =   675 l/den

Pot eba vody 30 rodinných dom

Qspd=  135osx150l/os/den =35250 l/den = 35,25 m3/den

Pot eba vody pro celou RD  lokalitu l/s          0,41 l/s

Výpo et vody pro ob anskou a technickou vybavenost

Na zalévání zahrad 10m3/ha/den je uvažováno za vegeta ní období max. 1000m3/ha

Plocha zahrad a ve ejných prostranství   =  1,15ha

Qtvd=1,15x1000=1150m3/rok

Maximální denní pot eba vody:

Qd = Qp x kd

Qd = 35,25 x 1,35 =48,59 m3/den = 0,56 l/s

Maximální hodinová pot eba vody:

Qm = Qd x kn x 1/12

Qm = 48,59 x 2,1 x 1/12 = 8,50 m3/h = 2.36 l/s

Ro ní po eba vody

Qr = 48,59 x 365 + 1150 = 17735 + 1150 = 18 885 m3/rok

Pot eba požární vody bude stanovena v dalším stupni PD
Napojení na stávající vodovodní ád bude ešen v dalším stupni dokumentace.
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Kanalizace

Splaškové vody:

Qmax = 35,25 m3/den : 24 x 2,1    =  3,084 m3/h = 0,860  l/s
Qmin  = 35,25 m3/den : 24 x 0,6   =   0,881 m3/h = 0,245  l/s

Deš ové vody:

Plocha st ech objekt :
30 RD                                      -   100 m2 x 30 RD  = 3000 m2

     Parkovací plochy p ed RD     -     65 m2 x 30 RD  = 1950 m2

RD celkem                                                                4950 m2 = 0,5 ha

Plocha komunikací    2805 m2 = 0,28 ha

Celková odvod ovaná plocha               7755 m2 = 0,78 ha

Specifická vydatnost dešt    278 l/ha/s

Qmax = 0,78 x 278 = 216,84 l/s

Q      =  216,84 x 0,9  = 195,16 l/s

Qnav =  0,16 x 195,16 = 31,23 l/s
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Doprava v klidu

Po et parkovacích stání  pro obyvatele a návšt vníky je posouzen podle SN 73 6110.
Výpo et dle výše uvedené normy je proveden za použití koeficient  uvedených územním
plánu m sta Mariánské Lázn .

Pro tuto variantu je navrženo:

30  stání  v  garážích,  min.  30  stání  na  p íjezdových   komunikacích  ke  garážím  na  vlastním
pozemku a min. 15 stání  vybudované v rámci  stavby nové komunikace tj.  celkem min. 75
stání

Posouzení dle SN 73 6110:

N= Oo . ka + Po . ka . kv . kp . kd

Oo = 4,5osob . 30 : 3,5 = 38,57 stání

Po = 135 : 20 = 6,75

ka = 1,4

kv = 0,7

kp = 0,8

kd = 1,6

N= 38,57 . 1,4 + 6,75 . 1,4 . 0,7 . 0,8 . 1,6 = 53,99 + 8,47 = 62,47 stání

2.4.  Stávající inženýrské sít

Pro napojení ešeného území se  pot ebné sít  nacházejí v p ilehlých stávajících
komunikacích. Konkrétní p ipojovací místa a pot ebné dimenze p ípojek budou ešeny
v dalším stupni dokumentace.
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2.5.  Bilance navržené infrastruktury

Následující bilance je zpracována dle navržených variant zástavby.

I. Varianta

Komunikace a parkovací stání 2990 m2

Kanalizace   557 m
Vodovod   488 m
Plynovod   327 m
Vedení NN   390 m
Vedení slaboproudu   430 m
Ve ejné osv tlení   327 m

II. Varianta

Komunikace a parkovací stání 2805 m2

Kanalizace   510 m
Vodovod   490 m
Plynovod   380 m
Vedení NN   380 m
Vedení slaboproudu   379 m
Ve ejné osv tlení   368 m
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2.6.  Kalkulace náklad  na infrastrukturu

Kalkulace náklad  na realizaci infrastruktury pro výstavbu RD
I. varianta 13 RD

mj. jednotková
cena cena

Komunikace a parkování 2990 2350 7 026 500,00 K
Kanalizace 557 8000 4 456 000,00 K
Vodovod 488 2450 1 195 600,00 K
Plynovod 327 5000 1 635 000,00 K
Vedení NN 390 1500 585 000,00 K
Vedení slaboproudu 430 1000 430 000,00 K
Ve ejné osv tlení 327 400 000,00 K

Celkem
15 728 100,00

Podíl náklad  na 1 RD 1 209 853,85 K

Kalkulace náklad  na realizaci infrastruktury pro výstavbu RD
II. varianta 30 RD

mj. jednotková
cena cena

Komunikace a parkování 2805 2350 6 591 750,00 K
Kanalizace 510 8000 4 080 000,00 K
Vodovod 490 2450 1 200 500,00 K
Plynovod 380 5000 1 900 000,00 K
Vedení NN 380 1500 570 000,00 K
Vedení slaboproudu 379 1000 379 000,00 K
Ve ejné osv tlení 368 450 000,00 K

Celkem
15 171 250,00

Podíl náklad  na 1 RD 505 708,33 K
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2.7.  P ehled parcel dle variant

ehled  parcel dle variant
Varianta I. m2

A01 867
A02 867
A03 859
A04 851
A05 842
A06 834
A07 783
A08 868
A09 860
A10 851
A11 842
A12 834
A13 1645

Celkem 11803

ehled  parcel dle variant
Varianta iI. m2 Varianta II. m2

A01 519 A16 505
A02 308 A17 309
A03 308 A18 310
A04 308 A19 310
A05 307 A20 311
A06 306 A21 312
A07 305 A22 312
A08 304 A23 313
A09 304 A24 313
A10 303 A25 314
A11 302 A26 314
A12 302 A27 315
A13 301 A28 315
A14 301 A29 316
A15 477 A30 499

Celkem 10023

V Plané 11/2013 ing. Petr Orel


