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a) IDENTIFIKACNI UDAJE OBJEKTU

a.1. UDAJE O STAVBE

Ndzev stavby ,Oprava chodniku podél Usovického potoka,
Dobrovského — Anglicka”
Misto stavby Marianské Lazné, Usovice
katastralni Uzemi Maridnské Lazné [691 585]
katastralni Uzemi USovice [691 607]

Stupen PD Dokumentace provadéni stavby

a.2. UDAIJE O STAVEBNIKOVI / ZADATELI

Stavebnik Meésto Marianské Lazné

Adresa: Ruska 155, 353 01 Marianské Lazné
Zastoupeni pro véci technické:  Ing. Zora Rdkosova
Frantisek Malina

a.3. UDAJE O ZPRACOVATELI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zpracovatel PD: Ing. Jifi Oboznenko

Adresa: nabrezi Jana Palacha 1024/26, 360 01 Karlovy Vary
ICO: 01978918

Autorizace CKAIT 0301478 pro dopravni stavby

Tel.: +420774 435 275

E-mail: projekce@oboz.com

usek
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b) STRUCNY TECHNICKY POPIS NAVRZENEHO RESENI

Jedna se o rekonstrukci stavajiciho chodniku v rozsahu necelych 1000 metra. Dojde ke
kompletni vymeéné stavajici vrstvy konstrukce chodniku. Stavajici asfaltovy povrch bude
odfrézovan v tloustce 60 mm a budou odkopany konstrukéni vrstvy. Stavajici chodnik bude
nahrazen kompletni konstrukéni skladbou s cementobetonovym povrchem. Smérové i vyskové
fesSeni zlistane neménné dle stavajiciho stavu. Cca v kilometru 0,220 dojde k Upravé krizovatky. Na
zakladé ovéreni vle¢nymi kfivkami je prostor kfizovatky zmensen. Zbyla zpevnéna plocha
v prostoru kfiZzovatky bude zrekultivovana. Asfaltovy povrch odfrézovan a zbyld konstrukce
vozovky odkopdna, nasledné zde bude vysazena zelen. V prostoru u Ferdinandova pavilonu, na
severni strané bude stavajici plocha zmensena na Sifku chodniku. V mistech, kde je tfeba navazat
na mlatové chodniky, bude asfaltovd plocha nahrazena mlatovym povrchem. Zbytek plochy bude
zrekultivovan. Vse je patrné z prilohy koordinacni situace. Na jizni strané bude podél pavilonu
doplnén okapovy chodni¢ek a nopova folie. Zhruba v kilometru 0,535 budou doplnény dva schody
ke schodisti k U$ovickému potoku.

Povrchové vody budou prevdzné odvedeny pficnym spadem chodniku, ktery je 2 % do okolni
zelené. Na VSechna rozhrani mlatovych cest a navrZeného chodniku budou realizovany
odvodnovaci Zlaby, které budou usmérnovat tok povrchovych vod a zabrafiovat erozi a vymilani
mlatovych cest.

¢) VYHODNOCENi PRUZKUMU A PODKLADU

Predkladand dokumentace je vypracovana na podkladé katastralni mapy. V ramci RDS je pak
potfeba doplnit zaméreni a vypracovat vyskové vedeni chodniku. V misté stavby bylo provedeno
5 kopanych sond. Z téchto sond byla zjisténa nasledujici skladba konstrukce pod chodnikem, ktera
je ve vSech mistech chodniku viceméné stejna:

Obrusna vrstva asfalt 0-60 mm
Hlina s primési Stérku 60 -200 mm
Jil 200- mm

d) VzrAaHY PK K OSTATNIM OBJEKTUM STAVBY

Navrzeny objekt nemad vztah k jinym objektiim.
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e) NAVRH ZPEVNENYCH PLOCH

e.1. KONSTRUKCE ZPEVNENYCH PLOCH

Konstrukce novych zpevnénych ploch budou provedeny v souladu s technickymi podminkami TP 170
,Navrhovani vozovek pozemnich komunikaci”, schvalenymi MD CR OPK pod &.j. 517/04-120-RS*14
s Ucinnosti od 1.12.2004 vcéetné dodatku ¢. j. 682/10-910-IPK/1 s ucinnosti od 1. 9. 2010, za
predpokladu dodrZeni standardnich navrhovych podminek. Tyto podminky zejména Unosnost zemni
pldné, namrzavost, vodni rezim a dalsi je potfeba ovéfit na misté samém prislusSnymi zkouskami.
Veskery materidl pouZity do dila musi odpovidat pfislusnym ustanovenim CSN. NaleZitou pozornost
je tfeba vénovat Upravé zemni plané, zejména zabranit jejimu zvodnéni. Z toho dlivodu je dllezité
zacit s realizaci a pokladkou navrZenych konstrukci zpevnénych ploch v tésné navaznosti na jeji
definitivni Upravu. Rozhodujici pro posouzeni plané je provedeni zatéZovacich zkousek a dodrzeni
minimadlni hodnoty modulu pretvarnosti Edef2 = 30 MPa. V pfipadé nedodrieni minimalnich
pfedepsanych hodnot, musi dodavatel v soucinnosti s geologem v rdmci provadéni objektu stanovit
optimalni zplsob sanace plané.

V celém Useku byla navrzena kompletni obnova souvrstvi chodniku.

Typ konstrukce 1 — vozovka s cementobetonovym krytem

D2-T-4-Plll

Demolice stavajici konstrukénich vrstev, vyména konstrukce vozovky
Konstrukce vozovky dle TP170

Uroveii poruseni D2

Cementobetonovy kryt CBIIl 140 mm (SN 73 6124
Recyklovany material R-mat 200mm  CSN 73 6126-1
konstrukce celkem 340 mm

Plan Edef,2= min. 30 MPa, R-mat Edef,2= min. 50 MPa

Typ konstrukce 1 — vozovka s mlatovym krytem

Demolice stavajici konstrukénich vrstev, vyména konstrukce vozovky

Lomova vysivka (mlat) ~_30mm (SN 736124
Recyklovany material R-mat 350 mm  CSN 73 6126-1
konstrukce celkem 380 mm

Plan Edef,2= min. 30 MPa, R-mat Edef,2= min. 50 MPa

Betonové plochy
Pro predchazeni reflexnich trhlin betonové plochy budou provedeny na chodniku spary do
ztvrdlého betonu po 5,0m. Hloubka fezanych spar bude 0,35h — 0,4h. Spary budou v horni ¢asti
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rozsiteny o 8mm a nasledné zkoseny pod uhlem 45° (pfi Sifce zkoseni 1mm — 3mm). Spdra bude
oSetfena pruznym tmelem Sikaflex-PRO 3WF. Hloubka zalivky spary bude min. 1,5 nasobek Sirky
spary (pro zajisténi odpovidajici hloubky spary bude pred vyplnénim pouzito kruhové predtésnéni.

Zemni plan

V pfipadé, Ze navrhované upravy silni¢ni plané a nasledné pokladky konstrukénich vrstev
nebudou provedeny v tésném sledu bez ¢asové prodlevy a dojde ke zvodnéni, rozbfednuti, nebo
rozjezdéni zemni plané vozidly stavby, je nutné za ucasti odpovédného geotechnika stavby
navrhnout ndsledna sanacnich opatfeni — nejlépe nahrazeni poskozené vrstvy konstrukce novym
nasypem a zhutnéni na pozadované hodnoty doloZzené novymi zatéZzovacimi zkouskami.

e.2. ZEMNi TELESO

Zemni prace zahrnuji odtéZeni konstrukénich vrstev a materidlu pro obnaZeni Urovné na urovni
zemni plané. Sejmuti ornice a podornici se nepredpoklada. Navriena stavba respektuje stdvajici
vySkovy charakter.

e.3. AKTIVNi ZONA A ZEMNi PLAN

Upravena plan bude zhutnéna tak, aby minimalni hodnota modulu pfetvarnosti podlozi zeminy byla
30 MPa. V pfipadé, Ze se nedosahne téchto minimalnich hodnot modulu pretvarnosti, je treba
provést takové Upravy, aby se této minimalni hodnoty prokazatelné dosahlo a to bud vyménou
zeminy v tl. aktivni zény — 0,5 m, nebo pfidanim pojiva na bazi vapna (,,vapenna stabilizace”).

Pfi provadéni statickych zatéZzovacich zkousek, je nezbytné respektovat prislusné TKP. Zejména pak
CSN 73 6133 - Navrhovéni a provadéni zemniho télesa pozemnich komunikaci, CSN 72 1006 —
Kontrola zhutnéni zemin a sypanin, TP 94 — Uprava zemin atd. Na veSkeré zemni prace musi na
stavbé dohlizet geotechnik a vlastnosti pouzitého materidlu musi byt laboratorné a in-situ ovéreny
dle pfislusnych predpist. Mira zhutnéni na plani a v aktivni zéné musi dosahovat 100% PS. Mira
zhutnéni v podlozi nasypu 92% PS, v nasypu 95% PS.

V prabéhu celého trvani stavby by mél byt zajistén dohled odpovédného geologa a v soucinnosti
s nim bude zvolen optimalni zpUsob sanace zemniho télesa a Upravy zemni plané.

f) REZIM POVRCHOVYCH A PODZEMNICH VOD, ZASADY ODVODNENI PK

Prevazina vétsina destovych vod se vsakne do travnatych ploch. Principem likvidace destovych
vod je jejich povrchové odvadéni z konstrukce vozovky do bocnich ¢asti. Na rozhrani rdznych typl
povrchd chodnikl jsou navrzeny Zlaby z kamenné dlazby 8/12 minimalni $itky 0,50 metr( uloZené
do betonu se zatfenou sparou z cementové malty. Spara bude zatfena do % vysky kostky. Kostky
budou pokladany tak, aby byla spara minimalizovana.

U Ferdinandova pavilonu bude stavajici okap, ktery vede ze stfechy pavilonu, zapustén do zemé
a preveden pod konstrukci chodniku na druhou stranu kde bude vyveden do potoka.

g) NAVRH DOPRAVNIHO ZNACENI A ZARIZENI

Charakter rekonstrukce nevyzaduje navrh dopravniho znaceni.
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h) ZVLASTNi PODMINKY A POZADAVKY POSTUPU VYSTAVBY

Pti provadéni budou dodrzeny pravni a ostatni predpisy k zajisténi bezpecnosti a ochran¢ zdravi
pfi vystavbé, zejména vyhlaska CUBP &.48/1982 sb., kterou se stanovi zékladni pozadavky
K zaji§téni bezpeénosti prace a technickych zafizeni a vyhlaska CBU &.324/1990 sb. o bezpe&nosti
prace a technickych zatizeni pii stavebnich pracich.
Déle budou dodrzena ustanoveni vyhlasky ¢.13/1997 sb. o ochrané zdravi pted neptiznivymi ucinky
hluku a vibraci (pfi provozu stavebnich stroji).
Za bezpecnost a ochranu zdravi pti praci zodpovida zhotovitel stavby. Prace musi provadét
pracovnici ptislusné kvalifikace pod odbornym dozorem.
Stavebni prace budou provedeny v souladu s Technickymi a kvalitativnimi podminkami pro
provadéni staveb pozemnich komunikaci schvalenych Ministerstvem dopravy CR v aktudlnim
znéni.
Prokazani jakosti vyrobkt pouzitych pro stavbu bude provedeno podle zakona 22/1997 sb. a
souvisejicich nafizeni vlady, zdroven budou dodrzeny ptfedepsané technologické postupy praci.

PRACE V KORENOVEM PROSTORU STROMU

Cést komunikaci bude probihat v kofenové zéné strom(. Stavebni ¢innost v kofenové zéné bude
upresnéna po sejmuti vrstev zeminy v ramci autorského dozoru. O poloze a vymére korenové
zény, zméné materialu, zméné tloustky vrstvy a dalsich Upravach bude rozhodnuto po jejim
odkryti. Pfedpoklada se:
e odkopavky provadéné rucné na 10% plochy
e obednéni kmenu strom(l — ochrana stavajicich drevin dfevénym bednénim v - 150 cm - 30 ks
e pouziti ochranné separacni geotextilie 600 g/m2, zakryti odkrytych koren( pravidelné
vlhéenou geotextilie + docasny zasyp Stépkou v sile vrstvy min. 200 mm v maximalni ploSe
100m2
e docasné zpevnéni povrchu dfevénou podlahou nebo roznasecimi deskami — v maximalni plose
30m2
e fez odkrytych poskozenych kofen(l stroma (dle potieby) — arboristické prace na korenech
béhem realizace

e stromy Vv okoli stavby budou ochranény dle SPPK A01 002:2014 a dle CSN 83 9061

dopsat odkazy na normy a predpisy — jsou v zapisu z mistniho Setreni

i) VAZBA NA PRIPADNE TECHNOLOGICKE VYBAVENI

Neni soucasti stavebniho objektu.
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j) PREHLED PROVEDENYCH VYPOCTU

Soucasti dokumentace nejsou zadné statické vypocty.

k) RESENI PRiSTUPU A UZiVANI PK 0SOBAMI SE SNIZENOU SCHOPNOSTI POHYBU A ORIENTACE

V$echny navrhované komunikaéni plochy budou vybaveny ve smyslu opatieni vyhlasky MMR CR €.
398/2009 Sb., o obecnych technickych poZadavcich zabezpecujicich uzivani staveb osobami s
omezenou schopnosti pohybu a orientace.

o 1:12(8,33%) maximalni podélny sklon komunikace pro pési
o 2% pri¢ny sklon chodniku alespon v Sitce minimalniho prichoziho profilu 900 mm



